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BEBAUUNGSPLAN GEWERBEGEBIET "ALTFELD III"

FESTSETZUNGEN:

(§ 9 BauGB und Art. 91 BayBO)

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiet

(§ 8 BauNVvO)

1.2 Industriegebiet
(§ 9 BauNVvo0)

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 17 BauNVoO)

2.1 Gewerbegebiet
Grundfldchenzahl (GRZ) bei I-geschossiger Bauweise
bei IIl-geschossiger Bauweise
GeschoBfdchenzahl (GFZ) bei I-geschossiger Bauweise
bei Il-geschossiger Bauweise
Zahl der Vollgeschosse (Z) max. zuldssig 11
2.2 Industriegebiet
Grundfldchenzahl (GRZ) 0,6
Baumassenzahl (BMZ) 3,0

3. AUSSERE GESTALTUNG DER GEBAUDE

Hohendifferenz zwischen

bezogen auf die natirliche Geldnde-

iberbaubar festgesetzten Grundsticksfldche zuldssig.

Bei der Fassadengestaltung sind landschaftsgebundene

3.1 Hoheneinstellung
Die Gebdudewandhohe (=
Oberkante Geldnde und dem Schnittpunkt der
AuBlenwand mit der Dachhaut) darf max. 8,0 m
betragen,
oberfldche an der hochsten Gebidudestelle der
bergseitigen Gebdudewand.
3.2 Dachform
Sattel-, Pult- und Flachdidcher
3.3 Dachneigung
Sattelddcher: 10°-35°
Pult- und Flachdédcher 0°-15°
3.4 Dacheindeckung bei geneigten Dichern
Farbe: rotbraun
3.5 Garagen und Nebengebdude sind nur innerhalb der als
3.6
Farben (Erdfarben) zu verwenden.
3.7

Gebdude sind spdtestens zwei Jahre nach Fertigstellung
mit der im genehmigten Bauantrag maBgebenden Fassaden-

verkleidung zu versehen (Putz 0.d.).

ax|800m



3.8 Einfriedungen
Die max. Hohe der Einfriedungen wird auf 2,0 m festge-

setzt.

3.9 Die Einfriedung zur St 2315 und auf der Grenze zwischen
Autobahnstitzpunkt (Fl1.Nr. 377)und Fl.Nr. 376 ist tir-
und torlos auszufihren.

3.10 Werbeanlagen, die von der BAB bzw. der AnschluBstelle
eingesehen werden kdnnen, sind unzuldssig.

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

4.1 Offene Bauweise @)

4.2 Baugrenze

VERKEHRSFLACHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11
und Abs. 6 BauGB)

5.1 StraBenbegrenzungslinie

5.2 20 m-Anbauverbotszone YAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

(Art. 23 BayStrWG)

5.3 40 m-Baubeschrdnkungszone T SATATS
(Art. 24 BayStrWG)

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) §
—0—0—6— o ¢

=]

b

6.1 220 kV-Freileitung
Nr. 48 der Bayernwerk AG
mit beidseitigem Schutzbereich

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

7.1 Bdume zu pflanzen .
Entlang den bezeichneten Grundsticksgrenzen sind

entsprechend den Eintragungen im Bebauungsplqn '
hochstdmmige, heimische Bdume zu pflanzen; sie sind
mit heimischen Strduchern zu unterpflanzen.

Bis spdtestens zwei Jahre nach Fertigstellung der
Gebdude ist die festgesetzte Bepflanzung vorzunehmen.

/.2 Innerhalb der 220 kV-Leitungsschutzzone dirfen aus-
schlieBlich niedrig wachsende Biische und Strducher mit
einer max. Wuchshéhe von 5 m gepflanzt werden.

7.3 Pflanzbeispiele fiur Bdume
Quercus petraea (Traubeneiche),
Acer campestre (Feldahorn),
Carpinus petulus (Hainbuche),
Sorbus aucuparia (Eberesche),
Prunus avium (Vogelkirsche),
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Tilia cordata (Winterlinae),

Betula pendula (Birke),

Fraxinus excelsior (Esche),

Acrea platanoides (Spitzahorn),

Fagus sylvatica (Rotbuche), .
sowie heimische, hochstdmmige Obstbdume.

7.4 Pflanzbeispiele fir Strducher
Cornus sanguinea (Hartriegel)
Corylus avellana (Hasel)

Euonymus europaeus (Pfaffenhitchen)
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)
Prunus spinosa (Schlehendorn)

Rosa canina (Heckenrose)

Rubus frisosus (Brombeere)

Sambucus nogra (Hollunder)

Viburnum lantana (Schneeball)
Ligustum volgare (Liguster)

8. SONSTIGE PLANZEICHEN
8.1 Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs

des Bebauungsplanes N N N N
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

8.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
von Baugebieten .——‘__‘K!\'_ﬂ'__‘__
(§ 1 Abs. 4 BauNVO)

9. UNZULASSIGE ANLAGEN

- Blechgaragen
- grelle Farben in der Fassadengestaltung

10. MINDESTGROSSE DER BAUGRUNDSTUCKE 1300 m?

HINWE ISE

1. Bestehende Grundsticksgrenzen ﬂk\\\\%y/////O——ﬁ
2. Flurnummern 369

3. Bestehende Wohn- und Bilirogebdude é%%zza .

4. Bestehende Nebengebdude | gg

5. Geplante Gebdude

6. MaBangabe in Meter i;ﬂLiLT_
;i

Hohenlinien tber NN

8. Vom Trager der StraBenbaulast werden keine Anspriiche
aus von der Autobahn ausgehenden Ldrm- und Geruchs-

beldstigungen anerkannt.




VERFAHRENSVERMERKE :

1. Der Stadtrat hat am 13.10.1988 die Aufstellung des Bebauungs-

planes beschlossen.
Der BeschluB wurde am 14.10.1988 bekanntgemacht - § 2 (1)

BauGB -.

2. Die Biurgerbeteiligung wurde in der Zeit vom 31.10.1988 bis
5.12.1988 durchgefihrt - § 3 (1) BauGB -.

3. Der Plan-Entwurf vom 27.10.1988 i. d. F. vom 8.12.1988 hat
einschlieBlich Begrindung vom 5.1.1989 bis 6.2.1989 6ffentlich
ausgelegen - § 3 (2) BauGB -.

4. Der Bebauungsplan wurde am 16.2.1989 gem. § 10 BauGB als Sat-
zung beschlossen.

)\ Marktheidenfelds den 17.2.1989
STADT MARKTHEI/DENFELD

4 g;é%’i/

1. Blrgermeis

l
.. \ }, J_, 1
e
. oo

5. Das Landratsamt hat die Verletzung von Rechtsvorschriften
nicht/innerhalb der Frist geltend gemacht - § 11 (3) Satz
BauGB -.

z/\ Marktheidenfeld AT 03 /15{87
i STADT MARK HEI FELD:

Scherg
Burgermelst

6. Die Durchfiihrung des Anzeigeverfahrens wurde am A0S A
bekanntgemacht. Damit tritt der Bebauungsplan in Kraft - §
BauGB -. Auf die Rechtsfolgen wurde hingwiesen - §§ 44 und
215 BauGB -.

3 QQE@*\ Markg?iédenfeld, den 15.93.1989
YN T MARKT, ENFELD:

Dr.'Scherg
1. Blrgermei
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