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1 Aufgabenstellung 

Zur Sicherung möglicher Erweiterungsflächen des Anlagenstandorts Procter & Gamble Marktheidenfeld 

soll der Bebauungsplan Baumhofstraße 40 geändert werden. 

Für das Plangebiet sind Geräuschemissionskontingente festzulegen, mit denen in der Nachbarschaft der 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche und die Einhaltung der im aktuell rechts-

gültigen Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen weiterhin gewährleistet werden kann. 

 

2 Unterlagen 

Nr. Dokument/Quelle Bezeichnung/Beschreibung 

/1/ Procter & Gamble 

Marktheidefneld 

Planunterlagen Fleckenstein Landschaftsplanung-Stadtplanung, Lohr 

Abstimmungsgespräche 26.01.2022 und 15.02.2022 

Bebauungsplan Baumhofstraße 40, 25.04.2023 

/2/ Landratsamt Main-Spessart Abstimmungsgespräch 19.09.2022 in Karlstadt 

/3/ DIN 18005-1 

2002-07 

Beiblatt 1 zu DIN 18005  

Teil 1, 1987-05 

Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und 

Hinweise für die Planung 

Schalltechnische Orientierungswerte  

für die städtebauliche Planung 

/4/ DIN 45691 

2006-12 

Geräuschkontingentierung 

/5/ TA Lärm, 1998-08 

geändert 2017-06 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) 

/6/ Landesamt f. Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung, 

München 

Geobasisdaten, DFK, GeodatenOnline 

Bayerische Vermessungsverwaltung 

/7/ Wölfel Engineering 

GmbH + Co. KG 

Schallimmissionsgutachten X0724/016-01.002, 04.12.2018 

Geräuschkontingntierung zum Bebauungsplan Baumhofstraße 40 

/8/ Wölfel Engineering 

GmbH + Co. KG 

„IMMI“ Release 20220426,  

Programm zur Schallimmissionsprognose, geprüft auf Konformität 

gemäß den QSI-Formblättern zu VDI 2714:1988-01, VDI 2720 

Blatt1:1997-03, DIN ISO 9613-2:1999-10, Schall 03:1990/2015, 

RLS-90:1990 und gemäß TEST-20 der BAST für RLS-19:2019 
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3 Örtliche Situation, Anforderungen zum Schallimmissionsschutz 

Das Plangebiet schließt östlich an den Bestandsbetrieb der Procter & Gamble Manufacturing GmbH 

(P&G) zwischen der Baumhofstraße im Norden und der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße im Süden an und 

soll in östlicher Richtung erweitert werden. Dabei sind auf den Erweiterungsflächen im Norden zur 

Baumhofstraße die Ausweisung von baulich freizuhaltenden Grünflächen und im südlichen Bereich 

gewerbliche Nutzflächen vorgesehen. 

Nördlich der Baumhofstraße befinden sich Wohngrundstücke und Wohnanlagen mit dem Schutzgrad 

Allgemeines Wohngebiet (WA) sowie nordwestlich Gewerbegrundstücke und das Freizeitbad Wonnemar. 

Südlich der Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße liegen das Werksgelände der Firma Warema mit dem Schutz-

grad Gewerbegebiet (GE) und Industriegebiet (GI), daran südlich anschließend der Neue Friedhof Markt-

heidenfeld und ein weiteres Allgemeines Wohngebiet südlich der Kreuzbergstraße. Westlich des Äußeren 

Rings liegen im Bereich der Baumhofstraße gemischte Nutzungen und Einkaufs- / Fachmärkte, südlich 

der Vorderbergstraße ein Allgemeines Wohngebiet, eine Seniorenwohnanlage sowie die Friedrich-Fleisch-

mann-Grundschule mit Sportanlagen. Östlich des Plangebiets liegen landwirtschaftlich genutzte Flächen 

und in ca. 300 m Abstand ein weiteres Allgemeines Wohngebiet an der Robert-Koch-Straße. 

Die Anforderungen an den Lärmschutz in der Bauleitplanung werden für die Praxis in DIN 18005-1 /3/ 

konkretisiert. Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen sollen jeweils 

für sich mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

In der DIN 18005-1 sind die in der folgenden Tabelle genannten Orientierungswerte (OW) für Schall-

immissionen aus gewerblichen Nutzungen festgelegt: 

  WA MI / MD GE 

tagsüber (06:00 - 22:00 Uhr) 55 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 

nachts (22:00 - 06:00 Uhr) 40 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 

 

Für die Geräuschkontingentierung der Gewerbeflächen sind die Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 

/3/ und die gleichlautenden Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm /5/ maßgebend, welche für 

Gewerbelärmimmissionen gemäß Rechtsprechung auch im Rahmen der Bauleitplanung bindend sind. 

Über die o.g. Orientierungswerte hinausgehend legt die TA Lärm Immissionsrichtwerte für 

Industriegebiete (GI) fest: 

tagsüber (06:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 06:00 Uhr) 70 dB(A) 

 

Aufgrund der – zumindest im Bereich der Baumhofstraße – zu erwartenden Ausschöpfung der Orientie-

rungswerte durch die Geräuschvorbelastung der übrigen Anlagen einschließlich des westlich des Plan-

gebiets gelegenen P&G Bestandsbetriebs ist weiterhin die Unterschreitung der Orientierungs-/Immissions-

richtwerte um 10 dB zu fordern. Damit befinden sich die Immissionsorte nach der Definition der TA Lärm 

Nr. 2.2.a) nicht mehr im Einwirkungsbereich einer Anlage, hier im übertragenen Sinn des Geltungs-

bereichs des Bebauungsplans Baumhofstr. 40. 

 

Der geänderte Bebauungsplan Baumhofstraße 40 enthält nun 4 Gewerbeteilflächen. Die bereits vorhande-

nen Gebäude liegen in den Teilflächen GE 1 und GE 2, deren Flächensumme nun kleiner ist als die kon-

tingentierte Fläche des aktuell gültigen Bebauungsplans. 
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4 Geräuschemissionskontingente 

Die Festlegung der Geräuschemissionskontingente LEK für die 4 augewiesenen Gewerbeteilflächen des 

Plangebiets erfolgt nach DIN 45691 /4/. Mit diesen Kontiongenten kann die Einhaltung der v.g. hohen 

Schutzanforderungen am Allgemeinen Wohngebiet im Bereich Baumhofstraße / Am Klöffling gewähr-

leistet werden. 

Der Ausschluss für die Anwendung der Relevanzgrenze nach DIN 45691 Kap. 5, wonach die Anforde-

rungen des Bebauungsplans auch bei Unterschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm um mindes-

tens 15 dB erfüllt sind, ist aus gutachterlicher Sicht weiterhin nicht erforderlich. 

 Geräuschemissionskontingente LEK  /  dB(A) 

Teilfläche Tag Nacht 

GE 1 ≈    2800 m² 51 36 

GE 2 ≈  17500 m² 52 37 

GE 3 ≈    2050 m² 53 38 

GE 4 ≈    4060 m² 60 45 

 

5 Geräuschimmissionen  

Die sich aus den für das Plangebiet "Baumhofstraße 40" zu Grunde gelegten Emissionskontingenten 

ergebenden zulässigen Geräuschimmissionen werden mit dem Berechnungsprogramm IMMI /8/ für die 

maßgeblichen Immissionsorte ermittelt und dargestellt. Bei der Ausbreitungsberechnung nach DIN 45691 

ist die Geländetopografie nicht relevant, da alleine der geometrische Abstand zugrunde gelegt wird. Die 

Schallabschirmung durch vorhandene Gebäude ist damit ebenfalls nicht zu berücksichtigen. 

Für weiter entfernte Immissionsorte und Gebiete mit geringerem Schutzanspruch werden ortsbezogene 

Zusatzkontingente bestimmt, mit denen auch an diesen Immissionsorten die Richtwerte noch um mindes-

tens 10 dB unterschritten sind. 

 

 
Schutz- 

anspruch 
OW bzw. IRW 

Immissions- 

pegel 

Zusatz- 

kontingent 

Immissions- 

kontingent 

  dB(A) dB(A) LEK,zus  /  dB LIK  /  dB(A) 

  Tag / Nacht Tag / Nacht  Tag / Nacht 

IO 1 Baumhofstraße 59 WA 55 / 40 44,3 / 29,3 0 44,3 / 29,3 

IO 2 Montfortstraße 6 MI 60 / 45 33,7 / 18,7 15 48,7 / 33,7 

IO 3 Vorderbergstraße 14 WA 55 / 40 33,1 / 18,1 10 43,1 / 28,1 

IO 4 Friedrich-Rückert-Str. 1 WA 55 / 40 34,8 / 19,8 10 44,8 / 29,8 

IO 5 Äußerer Ring 49 WA 55 / 40 33,7 / 18,7 10 43,7 / 28,7 

IO 6 Baumhofstraße 57  WA 55 / 40 41,4 / 26,4 3 44,4 / 29,4 

IO 7 Baumhofstraße 61 WA 55 / 40 45,0 / 30,0 0 45,0 / 30,0 

IO 8 Am Klöffling 2 WA 55 / 40 44,1 / 29,1 1 45,1 / 30,1 

IO 9 Baumhofstraße 63 WA 55 / 40 43,6 / 28,6 1 44,6 / 29,6 

IO 10 Robert-Koch-Straße WA 55 / 40 36,0 / 21,0 9 45,0 / 30,0 

IO 11 Warema Büro Nordost GI 70 / 70 47,8 / 33,8 12 59,8 / 45,8 
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6 Festsetzungen Bebauungsplan 

Die für Gewerbegebiete untypisch niedrigen Geräuschemissionskontingente basieren auf den hohen 

Schutzanforderungen am nahegelegenen Wohngebiet Baumhofstraße / Am Klöffling, da hier bereits durch 

die Geräuschvorbelastung von Richtwertausschöpfungen auszugehen ist. 

Die für das Plangebiet Baumhofstraße 40 zugrunde gelegten Anforderungen mit Richtwertunterschreitung 

um 10 dB gehen über das allgemein angewandte Maß hinaus, bei dem in der Regel die Unterschreitung 

der Immissionsrichtwerte um 6 dB gemäß TA Lärm Nr. 3.2.1 als ausreichend betrachtet wird. 

Zur Einhaltung der Geräuschemissionskontingente ergeben sich für die künftige gewerbliche Nutzung im 

Plangebiet sehr hohe Anforderungen bzw. Einschränkungen an den Anlagenbetrieb. So sind beispiels-

weise Vorgänge und der Betrieb von technischen Aggregaten im Freien bezüglich der Standorte sorgfältig 

unter Ausschöpfung von Geräuschminderungsmaßnahmen / Geräuschabschirmungen zu planen. Auch für 

Gebäude mit erhöhten Innenpegeln (Produktion, Technik) ergeben sich gegenüber üblichen Gewerbekon-

struktionen deutlich erhöhte Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile sowie die Raum-

belüftung, da insbesondere nach Norden von geschlossenen Fassaden / Fenstern auszugehen ist. 

 

Für die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan werden folgende Formulierungen für die in Genehmi-

gungsverfahren maßgeblichen Immissionsorte in der unmittelbaren Nachbarschaft vorgeschlagen. Weitere 

Immissionsorte mit Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 20 dB (Immissionsorte 2 bis 

5) sind damit ausreichend abgedeckt. 

Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Schallemissionen die folgenden Emissionskontingente LEK und 

ortsbezogenen Zusatzkontingente LEK,zus nach DIN 45691:2006-12 weder tags (06:00 bis 22:00 Uhr) noch 

nachts (22:00 bis 06:00 Uhr) überschreiten: 

 

Geräuschemissionskontingente LEK  /  dB(A) 

Teilfläche LEK  tags LEK  nachts 

GE 1 51 36 

GE 2 52 37 

GE 3 53 38 

GE 4 60 45 

immissionsortbezogene Zusatzkontingente  

Betroffenes Gebiet, Nachweisorte LEK,zus   tags = nachts 

Allgemeines Wohngebiet nördlich Baumhofstraße / 

westlich der Einmündung Am Klöffling 

Flur-Nr. 3753, 3764/1 

0 

Allgemeines Wohngebiet nördlich Baumhofstraße / 

östlich der Einmündung Am Klöffling 

Flur-Nr. 3764/2, 3764/18, 3764/19 
1 

Allgemeines Wohngebiet Baumhofstraße 57 3 

Allgemeines Wohngebiet Robert-Koch-Straße 9 

Gewerbe- und Industrieflächen Baumhofstraße 

und Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 

10 

 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 
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Für die Begründung zum Bebauungsplan wird folgende Formulierung vorgeschlagen 

Zur Berücksichtigung des Schallimmissionsschutzes wurden für die Gewerbeflächen des Bebauungsplans 

Baumhofstraße 40 ortsbezogene zulässige Geräuschkontingente LEK und ortsbezogene Zusatzkontingente 

LEK,zus unter pauschaler Berücksichtigung der Vorbelastung festgelegt. Dabei wurde die gemäß Genehmi-

gungslage zum Bestandsbetrieb Procter & Gamble Manufacturing GmbH zulässige Richtwertausschöp-

fung am Immissionsort Baumhofstraße 59 berücksichtigt und bei der Festsetzung der zulässigen LEK die 

Unterschreitung der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005:1987-05 und der Immissions-

richtwerte der TA Lärm:1998-08/2017-06 um mindestens 10 dB zugrunde gelegt. 

 

Die Einhaltung der festgesetzten Geräuschkontingente ist für alle im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Baumhofstraße 40 gelegenen gewerblichen Nutzungen im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfah-

rens bzw. bei der Planung eines Vorhabens, das vom Genehmigungsverfahren freigestellt ist, durch 

Vorlage einer schalltechnischen Untersuchung nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, an den im 

Schallimmissionsgutachten X0724.034.001.01 vom 28.04.2023 – Wölfel Engineering GmbH & Co. KG, 

Höchberg – untersuchten Immissionsorten IO 1 und IO 6 bis IO 10 nachzuweisen. 

 

 

 

 

My / DH 
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Anhang A Berechnungsmodell, Ergebnisse 

Bebauunsplan Baumhofstraße 40, April 2023 

 

 

Quelle: Fleckenstein Landschaftsplanung-Stadtplanung, Lohr 
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Berechnungsmodell 

Lageplan, Immissionsorte 

 

 

Quelle Hintergrundbild: Bayerische Vermessungsverwaltung 

  

IO 1 
Bauhofstr. 59 

IO 2 
Montfortstr. 6 

IO 3 
Vorderbergstr. 14 

IO 4 
Fried.-Rück.-Str. 1 

IO 5 
Äußerer Ring 49 

IO 6  
Baumhofstr. 57 

IO 7 
Bauhofstr. 61 

IO 8 
Am Klöffling 2 

IO 9 
Bauhofstr. 63 

IO 10 
Robert-Koch-Str. 

IO 11 Büro 
Warema Nordost 
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Berechnungsmodell 

Schallquellen, kontingentierte Flächen 

 

Quelle Hintergrundbild: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Berechnungsmodell 

Eingabedaten 

 

Projekt | Eigenschaften  

Prognosetyp:  Lärm      

Prognoseart:  Lärm (nationale Normen)      

Beurteilung nach:   Keine Beurteilung  Nr.  Zeitraum  Dauer /h  

    1  Tag  16.00  

    2  Tag WA  16.00  

    3  Nacht  8.00  

Projekt-Notizen  

 

Arbeitsbereich  

  von ...  bis ...  Ausdehnung  Fläche  

x /m  4328220.00  4329300.00  1080.00     1.16 km²  

y /m  5525590.00  5526660.00  1070.00    

z /m  -50.00  340.00  390.00    

Geländehöhen in den Eckpunkten  

xmin / ymax  (z4)  170.00  xmax / ymax  (z3)  210.00    

xmin / ymin  (z1)  170.00  xmax / ymin  (z2)  250.00    

 

Berechnungseinstellung  Kopie von "Referenzeinstellung"    

Rechenmodell  Punktberechnung  Rasterberechnung    

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT  

L /m          

Geländekanten als Hindernisse  Ja  Ja      

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen  Ja  Ja      

Freifeld vor Reflexionsflächen /m          

   für Quellen       1.0       1.0      

   für Immissionspunkte       1.0       1.0      

Haus: weißer Rand bei Raster  Nein  Nein      

Zwischenausgaben  Keine  Keine      

          

Art der Einstellung  Optimiert  Optimiert      

Reichweite von Quellen begrenzen:          

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Projektion von Linienquellen  Ja  Ja      

Projektion von Flächenquellen  Ja  Ja      

Beschränkung der Projektion  Nein  Nein      

  *  Radius /m um Quelle herum:          

  *  Radius /m um IP herum:          

Mindestlänge für Teilstücke /m       1.0       1.0      

Variable Min.-Länge für Teilstücke:          

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle  Nein  Nein      

Zus. Faktor für Abstandskriterium       1.0       1.0      

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:  Ja  Nein      

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:  Nein        

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:  Nein        

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:  Nein        

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613          

  *  Seitlicher Umweg  Ja  Ja      

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen  Nein  Nein      

          

Reflexion          

Reflexion (max. Ordnung)  1  1      

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Suchradius /m          

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:          

  *  Radius um Quelle oder IP /m:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Spiegelquellen durch Projektion  Ja  Ja      

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung  Ja  Ja      

Strahlen als Hilfslinien sichern  Nein  Nein      
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Globale Parameter  Kopie von "Referenzeinstellung"    

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen  0.00    

Temperatur /°  10    

relative Feuchte /%  70    

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)  40.00    

Mittlere Stockwerkshöhe in m  2.80    

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  Tag  Abend  Nacht        

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  2.00  1.00  0.00        

 

Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2  Kopie von "Referenzeinstellung"    

Mit-Wind Wetterlage  Ja    

Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung 
bei  

    

   frequenzabhängiger Berechnung  Nein    

   frequenzunabhängiger Berechnung  Ja    

Berechnung der Mittleren Höhe Hm  streng nach ISO 9613-2    

nur Abstandsmaß berechnen(veraltet)  Nein    

Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung 
abziehen  

Nein    

Abzug höchstens bis -Dz  Nein    

"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3  Ja    

ABar nach Erlass Thüringen (01.10.2015)   Nein    

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Boden-Elemente  Ja    

 

Immissionspunkt (11)  Modell  

  Bezeichnung  Gruppe  Richtwerte 
/dB(A)  

Nutzung  T1  T2  T3    

      Geometrie: x 
/m  

y /m  z(abs) /m  z(rel) /m  

              

IPkt013  IO1 Baumhofstr. 59  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

WA  45.00  -99.00  30.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   4328833.35  5526227.81  186.41  6.00  

IPkt014  IO2 Montfortstr. 6  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

MI  50.00  -99.00  40.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   4328362.63  5526133.60  177.00  7.00  

IPkt015  IO3 Vorderberg 14  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

WA  45.00  -99.00  30.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   4328317.50  5526072.07  175.00  5.00  

IPkt016  IO4 Fried-Rück-Str.1  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

WA  45.00  -99.00  30.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   4328603.01  5525683.32  187.75  6.00  

IPkt017  IO5 Äußerer Ring 49  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

WA  45.00  -99.00  30.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   4328405.76  5525831.50  178.59  6.00  

IPkt018  IO6 Baumhofstr. 57  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

WA  45.00  -99.00  30.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  ! z(abs) /m  z(rel) /m  

    Geometrie:   4328859.32  5526272.97  190.00  9.37  

IPkt027  IO7 Baumhofstr. 61  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

WA  45.00  -99.00  30.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   4328861.77  5526214.01  188.48  6.00  

IPkt028  IO8 Am Klöffling 2  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

WA  45.00  -99.00  30.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   4328909.29  5526206.85  188.76  3.00  

IPkt029  IO9 Baumhofstr. 63  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

WA  45.00  -99.00  30.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   4328946.29  5526187.87  194.40  6.00  

IPkt030  IO10 Robert-Koch-Str  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

WA  45.00  -99.00  30.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   4329254.72  5526078.10  230.98  6.00  

IPkt031  IO11 Warema NO  Gruppe 0  Richtwerte 
/dB(A)  

GI  60.00  -99.00  60.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   4328757.02  5525989.86  193.08  6.00  
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Flächen-SQ/DIN 45691 (4)  Modell  

FLGK005  Bezeichnung  GE 1 - 51/36  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  2023 Kontingent Ost  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  8  Emi.Vari
ante  

Emission  Dämmun
g  

Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  269.56    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  268.58  Tag  51.00  -  -  85.49  51.00  

  Fläche /m²  2812.84  Tag WA  -99.00  -  -  -99.00    

      Nacht  36.00  -  -  70.49  36.00  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  4328787.50  5526168.20  182.34  0.00  

      2  4328792.63  5526189.84  178.79  0.00  

      3  4328796.31  5526188.70  179.13  0.00  

      4  4328799.39  5526197.36  179.04  0.00  

      5  4328896.59  5526163.63  187.87  0.00  

      6  4328897.34  5526155.67  188.75  0.00  

      7  4328894.16  5526143.21  189.48  0.00  

      8  4328787.50  5526168.20  182.34  0.00  

FLGK006  Bezeichnung  GE 2 - 52/37  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  2023 Kontingent Ost  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  15  Emi.Vari
ante  

Emission  Dämmun
g  

Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  564.89    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  563.89  Tag  52.00  -  -  94.43  52.00  

  Fläche /m²  17482.04  Tag WA  -99.00  -  -  -99.00    

      Nacht  37.00  -  -  79.43  37.00  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  4328758.33  5526045.06  183.99  0.00  

      2  4328787.50  5526168.20  182.34  0.00  

      3  4328894.16  5526143.21  189.48  0.00  

      4  4328886.52  5526113.23  190.22  0.00  

      5  4328876.84  5526072.94  192.15  0.00  

      6  4328865.94  5526075.46  190.97  0.00  

      7  4328853.17  5526020.99  193.53  0.00  

      8  4328863.32  5526018.53  194.63  0.00  

      9  4328844.12  5525978.63  195.02  0.00  

      10  4328828.87  5525983.37  193.05  0.00  

      11  4328772.30  5525997.66  187.63  0.00  

      12  4328759.84  5526001.41  186.81  0.00  

      13  4328756.60  5526012.25  185.66  0.00  

      14  4328762.77  5526038.67  184.93  0.00  

      15  4328758.33  5526045.06  183.99  0.00  

FLGK008  Bezeichnung  GE 3 - 53/38  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  2023 Kontingent Ost  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  9  Emi.Vari
ante  

Emission  Dämmun
g  

Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  185.02    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  184.56  Tag  53.00  -  -  86.11  53.00  

  Fläche /m²  2046.78  Tag WA  -99.00  -  -  -99.00    

      Nacht  38.00  -  -  71.11  38.00  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  4328876.84  5526072.94  192.15  0.00  

      2  4328901.78  5526066.93  194.85  0.00  

      3  4328909.70  5526061.62  195.89  0.00  

      4  4328908.13  5526059.26  195.93  0.00  

      5  4328878.79  5526015.01  196.30  0.00  

      6  4328863.32  5526018.53  194.63  0.00  

      7  4328853.17  5526020.99  193.53  0.00  

      8  4328865.94  5526075.46  190.97  0.00  

      9  4328876.84  5526072.94  192.15  0.00  
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FLGK007  Bezeichnung  GE 4 - 60/45  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  2023 Kontingent Ost  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Knotenzahl  7  Emi.Vari
ante  

Emission  Dämmun
g  

Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m  279.84    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m (2D)  279.30  Tag  60.00  -  -  96.09  60.00  

  Fläche /m²  4061.60  Tag WA  0.00  -  -  36.09  0.00  

      Nacht  45.00  -  -  81.09  45.00  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  4328908.13  5526059.26  195.93  0.00  

      2  4328942.86  5526035.87  200.51  0.00  

      3  4328890.44  5525957.12  201.11  0.00  

      4  4328884.55  5525959.31  200.48  0.00  

      5  4328879.91  5525965.12  199.77  0.00  

      6  4328852.78  5525976.24  196.12  0.00  

      7  4328908.13  5526059.26  195.93  0.00  
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Flächenhafte Darstellung der zulässigen Schallimmissionen, ohne Zusatzkontingente 

Beurteilungszeitraum Tag 

 

 

Quelle Hintergrundbild: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Flächenhafte Darstellung der zulässigen Schallimmissionen, ohne Zusatzkontingente 

Beurteilungszeitraum Nacht 

 

 

Quelle Hintergrundbild: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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Ergebnisse Einzelpunktberechnungen 

 

Immissionsberechnung    

    Tag   Nacht  

    L r,i,A  L r,A    L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB    /dB  /dB  

IPkt013 »  IO1 Baumhofstr. 59   

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  38.7  38.7      23.7  23.7  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  40.9  43.0      25.9  28.0  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  29.7  43.2      14.7  28.2  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  37.8  44.3    22.8  29.3  

  Summe    44.3      29.3  

        

IPkt014 »  IO2 Montfortstr. 6   

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  20.9  20.9      5.9  5.9  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  30.1  30.6      15.1  15.6  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  20.7  31.1      5.7  16.1  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  30.3  33.7    15.3  18.7  

  Summe    33.7      18.7  

        

IPkt015 »  IO3 Vorderberg 14   

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  20.0  20.0    5.0  5.0  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  29.4  29.9    14.4  14.9  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  20.1  30.3    5.1  15.3  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  29.8  33.1  -30.2  -30.2  14.8  18.1  

  Summe    33.1      18.1  

        

IPkt016 »  IO4 Fried-Rück-Str.1   

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  19.8  19.8    4.8  4.8  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  30.5  30.8    15.5  15.8  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  21.9  31.4    6.9  16.4  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  32.3  34.8    17.3  19.8  

  Summe    34.8      19.8  

        

IPkt017 »  IO5 Äußerer Ring 49   

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  19.7  19.7    4.7  4.7  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  29.8  30.2      14.8  15.2  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  20.8  30.7      5.8  15.7  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  30.7  33.7    15.7  18.7  

  Summe    33.7      18.7  

        

IPkt018 »  IO6 Baumhofstr. 57   

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  33.8  33.8    18.8  18.8  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  38.0  39.4    23.0  24.4  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  28.0  39.7    13.0  24.7  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  36.5  41.4    21.5  26.4  

  Summe    41.4      26.4  

        

IPkt027 »  IO7 Baumhofstr. 61   

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  39.6  39.6    24.6  24.6  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  41.6  43.7    26.6  28.7  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  30.6  43.9    15.6  28.9  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  38.6  45.0    23.6  30.0  

  Summe    45.0      30.0  
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Ergebnisse Einzelpunktberechnungen 

 

Immissionsberechnung    

    Tag   Nacht  

    L r,i,A  L r,A    L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB    /dB  /dB  

IPkt028 »  IO8 Am Klöffling 2   

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  37.1  37.1    22.1  22.1  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  40.5  42.1    25.5  27.1  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  30.9  42.4    15.9  27.4  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  39.2  44.1    24.2  29.1  

  Summe    44.1      29.1  

        

IPkt029 »  IO9 Baumhofstr. 63   

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  34.6  34.6      19.6  19.6  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  39.6  40.8      24.6  25.8  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  31.2  41.3      16.2  26.3  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  39.9  43.6    24.9  28.6  

  Summe    43.6       28.6  

        

IPkt030 »  IO10 Robert-Koch-Str   

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  22.0  22.0      7.0  7.0  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  30.7  31.2      15.7  16.2  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  23.6  31.9      8.6  16.9  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  33.9  36.0    18.9  21.0  

  Summe    36.0      21.0  

IPkt031 »  IO11 Warema NO   

    /dB  /dB    /dB  /dB  

FLGK005 »  GE 1 - 51/36  28.5  28.5    13.5  13.5  

FLGK006 »  GE 2 - 52/37  46.2  46.3    31.2  31.3  

FLGK008 »  GE 3 - 53/38  32.7  46.4    17.7  31.4  

FLGK007 »  GE 4 - 60/45  42.1  47.8    27.1  32.8  

  Summe    47.8      32.8  

 
 


