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Diese Ruhezeiten sind: 

an Werktagen 06:00 - 07:00 Uhr, 20:00 - 22:00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr, 20:00 - 22:00 Uhr 

 

Während der Nacht ist die lauteste Stunde maßgebend. 

Um spätere Konflikte zwischen der geplanten Wohnbebauung und den gewerblichen Nutzungen zu 

vermeiden, werden auch die ergänzenden Anforderungen der TA Lärm zu Spitzenpegeln untersucht. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tagsüber um nicht mehr als 30 dB 

und nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten. 
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Prognose Nullfall 

P0 

Prognose Planfall 

PP 

Tag Nacht Tag Nacht 

Baumhofstraße Ost      

M Kfz/h 56 6 56 6 

PP % 1,0 0,0 1,0 0,0 

p2 % 0,1 0,0 0,1 0,0 

pKrad % 1,2 4,1 1,2 4,1 

Am Setzgraben      

M Kfz/h 46 5 72 6 

PP % 2,3 5,6 4,7 4,1 

p2 % 0,0 0,0 0,0 0,0 

pKrad % 1,7 5,6 1,1 4,1 

Nikolausweg Süd      

M Kfz/h 19 2 19 2 

PP % 1,3 5,9 1,3 5,9 

p2 % 0,0 0,0 0,0 0,0 

pKrad % 3,9 0,0 3,9 0,0 

 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Baumhofstraße beträgt westlich der Kreuzung Baumhof-

straße / Nikolausweg 50 km/h. Auf allen weiteren Straßen gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 

30 km/h. 

Als Straßenoberfläche wird Asphaltbeton AC 11 mit den entsprechenden Korrekturwerten angesetzt. Die 

Steigungen der Straßen werden aus der vorliegenden Topografie /5/ errechnet. 

Die Ermittlung der Schallemissionen sowie die Schallausbreitungsberechnung erfolgen gemäß RLS-19 

/9/. 

Die Geometrie der Berechnung ist auf Seite B-1 dargestellt, die vollständigen Eingabedaten der 

Berechnung sind im Anhang C dokumentiert. 

 

4.2 Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 

Die auf dem Areal des Baumhofquartiers zu erwartenden Beurteilungspegel der Verkehrslärmimmissionen 

werden für den Prognose-Planfall PP mit dem Programm IMMI /14/ gemäß RLS-19 /9/ ermittelt. 

Die Berechnungen werden für den Angebots-Bebauungsplan zunächst ohne und zusätzlich mit der 

geplanten Bebauung durchgeführt. Die bestehenden Gebäude werden auf Grundlage von frei zugänglichen 

Gebäudeansichten, die Gebäude im Plangebiet auf Basis des Strukturkonzepts mit einer Höhe von 3,0 m je 

Vollgeschoss beachtet. Die Ergebnisse der flächenhaften Berechnungen in der Berechnungsebene 3,0 m ü. 

GOK sind für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht auf den Seiten B-2 und B-3 dokumentiert. 
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An den weiteren Straßenabschnitten liegt die Pegelerhöhung tags bei maximal 2 dB, in der Nacht an allen 

Straßenabschnitten bei maximal 1 dB.  

Die Auslösewerte für die Lärmsanierung (64 dB(A) tags, 54 dB(A) nachts) werden an keinem 

Immissionsort erreicht. 

 

Mit der Berechnung der Immissionen gemäß der RLS-19 entspricht die Qualität der Ergebnisse dem 

Standard der Prognose für Verkehrslärmberechnungen. Abweichend von der RLS-19 wurde lediglich die 

1. Reflexionsordnung in der Berechnung berücksichtigt, da höhere Ordnungen an den maßgebenden 

Immissionsorten nicht relevant sind.  
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 Beurteilte Schallleistungspegel    

tags MU LW,r  =  63,0 + 0 + 4,0 + 6,0 + 0 + 18,7  = 91,7 dB(A) 

 WA LW,r  =  91,7 + 1,1 = 92,8 dB(A) 

nachts  LW,r  =  63,0 + 0 + 4,0 + 6,0 + 0 + 11,5  = 84,5 dB(A) 

 

Die Schallleistungen werden zu je einem Viertel (- 6 dB) mit gleichmäßiger Schallabstrahlung an den 4 als 

offen angenommenen Gebäudefassaden modelliert. Die Dachfläche wird als geschlossen angenommen.  

 

Spitzenpegel 

Spitzenpegelereignisse bei den Parkvorgängen können tagsüber aufgrund der Abstände zu den 

Immissionsorten als unkritisch eingestuft werden. Zur Einhaltung der zulässigen Spitzenpegel im 

Nachtzeitraum werden in der Parkplatzlärmstudie, Tab. 37 die folgenden erforderlichen Mindestabstände 

zwischen dem Rand des Pkw-Parkplatzes und dem nächstgelegenen Immissionsort angegeben: 

MI 15 m 

WA 28 m 

Der Abstand der Parkhausfassaden zum nächst gelegenen Wohngebäude im benachbarten WA-Gebiet 

(Am Setzgraben 104) beträgt ca. 24 m, zu den nächst gelegenen MU-Baufeldern ca. 12 m, zum geplanten 

Gebäude des BRK weniger als 6 m.  

 

5.2 Einsatzstelle des BRK: Angaben zur Nutzung, Schallemissionen 

Nach Aussagen des Auftraggebers ist die Einsatzstelle nur für den Katastrophenschutz, nicht für reguläre 

Einsätze vorgesehen. Im Gebäude werden Einsatzfahrzeuge abgestellt und die Einbauten gewartet. Kfz-

Reparaturen finden nicht statt. Es sind 3 bis 4 Einsätze im Jahr zu erwarten. 

In den Obergeschossen des geplanten Gebäudes sind Multifunktionsräume eingeplant, zu deren Nutzung 

noch keine weiteren Angaben vorliegen. 

Bei der angegebenen Häufigkeit der Einsätze sind diese als seltene Ereignisse zu werten und im Rahmen 

der regulären Nutzung nicht zu untersuchen. Die Wartung der Fahrzeugeinbauten in den Abstellräumen ist 

als nicht lärmrelevant einzustufen.  

Für die Anlage ist ein Bedarf von 15 Pkw-Stellplätzen ermittelt, die im Parkhaus vorgesehen sind. Die 

durch den Parkverkehr der Nutzer zu erwartenden Schallemissionen sind mit der Untersuchung für das 

Parkhaus abgedeckt. 
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5.3 Anlagenlärmimmissionen in der Umgebung 

Die infolge der Nutzung der Quartiersgarage an den benachbarten zu schützenden Nutzungen zu 

erwartenden Schallimmissionen werden mit dem Programm IMMI /14/ gemäß DIN ISO 9613-2 /13/ 

ermittelt und dargestellt. Die Geländetopografie wird auf Basis der vorliegenden Planunterlagen 

modelliert. Die bestehenden Gebäude werden auf Grundlage von frei zugänglichen Gebäudeansichten, die 

Gebäude im Plangebiet auf Basis des vorliegenden Strukturkonzepts mit einer Höhe von 3,0 m je 

Vollgeschoss beachtet. Die Berechnungen werden sowohl bei freier Schallausbreitung als auch unter 

Berücksichtigung der Abschirmungen und Reflexionen der gemäß Planung vorgesehenen Gebäude 

aufgezeigt.  

Die Ergebnisse der flächenhaften Berechnungen der vom Parkhaus verursachten Schallimmissionen sind 

in der Berechnungsebenen 6,0 m ü. GOK (1. OG) auf den Seiten B-10 und B-11 für die Beurteilungs-

zeiträume Tag (mit Berücksichtigung des Zuschlags für Zeiten mit besonderer Störwirkung) und Nacht 

dokumentiert. Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung an den maßgebenden Immissionsorten sind auf 

der Seite B-12 dokumentiert.  

Mit der zu Grunde gelegten Nutzung werden an den geplanten benachbarten Baufeldern bzw. an den 

nächst gelegenen bestehenden Wohngebäuden maximal die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten 

Schallimmissionen ermittelt (gerundet, Überschreitungen markiert): 

 

Immissionsort 

Beurteilungspegel 

 in dB(A) 

OW bzw. IRW  

in dB(A) 

tags nachts tags / nachts 

MU, Baufelder (ohne BRK) 54 46 OW 60 / 45 

IRW 63 / 45 MU, BRK-Gebäude  56 49 

WA, Baufelder < 35 < 25 
55 / 40 

WA außerhalb Plangebiet 51 42 

 

Im Tageszeitraum werden die zulässigen Immissionsrichtwerte (IRW) auf den benachbarten MU-Flächen 

sowie am geplanten BRK-Gebäude um mindestens 6 dB, an den bestehenden benachbarten WA-

Gebäuden um mindestens 4 dB unterschritten. 

Während der Nacht sind auf den benachbarten MU-Flächen und am BRK-Gebäude Überschreitungen bis 

zu 4 dB, an der angrenzenden WA-Bebauung Überschreitungen bis zu 2 dB zu erwarten. 

Nachts sind auf Grund der o.g. Abstände auch Überschreitungen der zulässigen Spitzenpegel zu erwarten. 
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Es sollten dennoch Möglichkeiten zur Reduzierung der Verkehrslärmimmissionen geprüft werden. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen durch Schallschutzwände entlang der Baumhofstraße sind aufgrund der 

räumlichen und eigentumsrechtlichen Situation nicht möglich.  

Es wird empfohlen, die zulässige Geschwindigkeit auf der Baumhofstraße entlang der Wohngebiete auf 

30 km/h zu reduzieren. Damit ist eine Reduzierung der Verkehrslärmimmissionen von etwa 2 bis 3 dB zu 

erwarten. 

 

Wir weisen darauf hin, dass sich die relevante Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen ergibt, weil der 

Verkehrsuntersuchung die Bestandssituation mit einer aktuellen Nutzung des ehemaligen Krankenhaus-

Areals mit wenig Verkehr zu Grunde liegt. Mit dem Betrieb des Krankenhauses bis vor wenigen Jahren 

war vermutlich der Bestandsverkehr höher, so dass der jetzt zu erwartende zusätzliche Erschließungs-

verkehr im Verhältnis zum früheren Bestandsverkehr geringer ausfallen würde. 

 

Anlagenlärm durch Quartiersgarage 

Die Nutzung der Quartiersgarage führt bei offenen Gebäudefassaden im Nachtzeitraum an den nächst 

gelegenen Baufeldern und dem geplanten BRK-Gebäude sowie an den benachbarten bestehenden 

Wohnhäusern zu Überschreitungen des Orientierungs- und Immissionsrichtwertes. Während des Tages 

sind die OW bzw. IRW an den geplanten MU-Nutzungen um mindestens 6 dB, an der bestehenden WA-

Bebauung um mindestens 4 dB unterschritten.  

Vom Gewerbegebiet an der Baumhofstraße südwestlich des Plangebiets ist im Plangebiet und an den 

unmittelbar benachbarten WA-Nutzungen keine Ausschöpfung der zulässigen Immissionsrichtwerte zu 

erwarten, da das Gewerbegebiet durch näher gelegene WA-Gebiete eingeschränkt ist. Eine Unter-

schreitung der IRW durch die gewerblichen Nutzungen im Plangebiet um 3 dB wird daher aus 

gutachterlicher Sicht für ausreichend erachtet. 

Neben den Beurteilungspegeln führen auch die Spitzenpegel im Nachtzeitraum zu Überschreitungen der 

zulässigen Werte. 

Zur Einhaltung der zulässigen Immissionen nachts sind am Gebäude schallabschirmende Maßnahmen 

(geschlossene Fassaden) erforderlich. Der erforderliche Umfang ist bei Vorliegen der Gebäudeplanung zu 

ermitteln. 

 

Für die Festsetzungen und die Begründung zum Schallimmissionsschutz im Bebauungsplan werden 

folgende Formulierungen vorgeschlagen: 

Festsetzungen: 

Zum Schutz vor Verkehrs- und Anlagenlärm sind für schutzbedürftige Räume bauliche Schallschutz-

maßnahmen am Gebäude vorzusehen. Die Anforderung gilt für Wohnräume bei maßgeblichen 

Außenlärmpegeln ab 61 dB(A), für Büroräume ab 66 dB(A).  

Die Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile, ggf. unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Spektrum-Anpassungswerte, sind gemäß DIN 4109 zu ermitteln. 

Räume mit Schlaffunktion sind in den Bereichen mit Beurteilungspegeln der Verkehrslärmimmissionen 

von 50 dB(A) und mehr mit Lüftungen auszustatten, die das resultierende gesamte Bau-Schalldämm-Maß 

des Außenbauteils nicht verringern und eine ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster 

gewährleisten. Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 

Die vorliegenden Beurteilungspegel der Verkehrslärmimmissionen können der Schallimmissionsprognose 

Y1024.002.01.001 vom 26.09.2024 entnommen werden. Daneben sind die möglichen 

Anlagenlärmimmissionen zu berücksichtigen. 
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 Planunterlagen, Daten   

 Planunterlagen, Daten 

Bebauungsplanentwurf 

 

 

Quelle: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/ 
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 Planunterlagen, Daten   

Finales Strukturkonzept 

 

 

 

 

Quelle: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/ 
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 Planunterlagen, Daten   

Finales Strukturkonzept 

 

 

Quelle: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/ 
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 Planunterlagen, Daten   

Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

 

 

 

Quelle: Stadt Marktheidenfeld /3/
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse 

Verkehrslärm 

Lageplan mit Geometrie der Berechnung 

 

 

 

 

Planunterlage: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/, Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung /5/ 
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Verkehrslärm 

Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel, Prognose-Planfall  

Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungsebene 3,0 m ü. GOK 

ohne Gebäude 

 

Planunterlage: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/, Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung /5/  
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Verkehrslärm 

Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel, Prognose-Planfall  

Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungsebene 3,0 m ü. GOK 

mit Gebäuden 

 

Planunterlage: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/, Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung /5/  
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Verkehrslärm 

Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel, Prognose-Planfall  

Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungsebene 3,0 m ü. GOK 

ohne Gebäude 

 

Planunterlage: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/, Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung /5/ 
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Verkehrslärm 

Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel, Prognose-Planfall  

Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungsebene 3,0 m ü. GOK 

mit Gebäuden 

 

Planunterlage: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/, Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung /5/ 
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Verkehrslärm 

Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 

Einzelpunktberechnungen der Beurteilungspegel  

IRW Immissionsrichtwert, hier Orientierungswert der DIN 18005 

Lr,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle 

L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort aufsummiert 

Übersicht: 

Prognose PP + Gebäude                     Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    Tag    Nacht    Tag + RZ        

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  IRW  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB      

IPkt026  IO Baumhofstraße 91, EG  60 61,6  50 52,2          

IPkt027  IO Baumhofstraße 91, OG1  60 61,2  50 51,9          

IPkt028  IO Baumhofstraße 91, OG2  60 60,6  50 51,3          

IPkt029  IO Baumhofstraße 91, OG3  60 60,0  50 50,6          

IPkt021  IO Am Setzgraben GW1, EG  60 55,5  50 46,4          

IPkt022  IO Am Setzgraben GW1, OG1  60 54,9  50 45,8          

IPkt023  IO Am Setzgraben GW1, OG2  60 54,2  50 45,1          

IPkt024  IO Am Setzgraben GW1, OG3  60 53,3  50 44,2          

IPkt014  IO Am Setzgraben RH1, EG  55 53,3  45 44,2          

IPkt015  IO Am Setzgraben RH1, OG1  55 53,2  45 44,1          

IPkt016  IO Am Setzgraben RH1, OG2  55 52,9  45 43,7          
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Verkehrslärm 

Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 

Einzelpunktberechnungen der Beurteilungspegel  

IRW Immissionsrichtwert, hier Orientierungswert der DIN 18005 

Lr,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle 

L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort aufsummiert 

Berechnungstabellen: 

IPkt026 »  IO Baumhofstraße 91, EG  Prognose PP + Gebäude                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 544825,97 m  y = 5521885,99 m  z = 212,26 m  

    Tag  Nacht  Tag + RZ  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

SR19004 »  Baumhofstraße West  61,6  61,6  52,2  52,2      

SR19009 »  Baumhofstraße Mitte 1  37,4  61,6  27,7  52,2      

SR19008 »  Baumhofstraße Mitte 2  33,4  61,6  24,9  52,2      

SR19003 »  Baumhofstraße Ost  26,2  61,6  18,2  52,2      

SR19005 »  Am Setzgraben  24,4  61,6  15,2  52,2      

SR19007 »  Nikolausweg Süd  35,4  61,6  23,2  52,2      

  Summe    61,6    52,2      

 

IPkt021 »  
IO Am Setzgraben GW1, 
EG  

Prognose PP + Gebäude                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 545021,92 m  y = 5521978,55 m  z = 214,55 m  

    Tag  Nacht  Tag + RZ  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

SR19004 »  Baumhofstraße West  28,6  28,6  19,2  19,2      

SR19009 »  Baumhofstraße Mitte 1  23,1  29,7  13,4  20,2      

SR19008 »  Baumhofstraße Mitte 2  25,8  31,2  17,2  22,0      

SR19003 »  Baumhofstraße Ost  31,3  34,2  23,2  25,7      

SR19005 »  Am Setzgraben  55,5  55,5  46,4  46,4      

SR19007 »  Nikolausweg Süd  13,7  55,5  1,4  46,4      

  Summe    55,5    46,4      

 
IPkt014 »  

IO Am Setzgraben RH1, 
EG  

Prognose PP + Gebäude                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 545039,98 m  y = 5521988,28 m  z = 214,13 m  

    Tag  Nacht  Tag + RZ  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

SR19004 »  Baumhofstraße West  20,5  20,5  11,1  11,1      

SR19009 »  Baumhofstraße Mitte 1  13,1  21,2  3,4  11,8      

SR19008 »  Baumhofstraße Mitte 2  18,8  23,2  10,2  14,1      

SR19003 »  Baumhofstraße Ost  32,4  32,9  24,3  24,7      

SR19005 »  Am Setzgraben  53,2  53,3  44,1  44,2      

SR19007 »  Nikolausweg Süd  12,5  53,3  0,2  44,2      

  Summe    53,3    44,2      
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Verkehrslärm 

Verkehrslärmimmissionen durch Erschließungsverkehr 

Einzelpunktberechnungen der Beurteilungspegel, P0 und PP 

 

IRW Immissionsrichtwert, hier Immissionsgrenzwerte in Anlehnung an 16. BImSchV 

L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort aufsummiert 

Übersicht: 

Prognose-Nullfall 

Prognose P0 + Gebäude                     Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    Tag    Nacht    Tag + RZ        

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  IRW  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB      

IPkt030  IO Baumhofstraße 67, EG  59  58,7  49  50,9          

IPkt003  
IO Albert-Schweitzer-Straße 
1b, EG  

59  56,4  49  48,7          

IPkt007  IO Baumhofstraße 101, EG  59  54,1  49  46,8          

IPkt008  IO Baumhofstraße 101, OG1  59  53,8  49  46,5          

IPkt011  IO Baumhofstraße 102, EG  59  48,5  49  40,6          

IPkt012  IO Baumhofstraße 102, OG1  59  51,0  49  43,0          

IPkt001  IO Baumhofstraße 104, EG  59  57,9  49  50,2          

IPkt005  IO Am Setzgraben 6, EG  59  52,6  49  45,3          

IPkt006  IO Am Setzgraben 6, OG1  59  52,5  49  45,3          

IPkt009  IO Am Setzgraben 7, EG  59  52,1  49  44,8          

IPkt010  IO Am Setzgraben 7, OG1  59  52,0  49  44,8          

IPkt025  IO Am Setzgraben 12, EG  59  51,1  49  43,9          

 
 
Prognose-Planfall 

Prognose PP + Gebäude                     Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    Tag    Nacht    Tag + RZ        

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  IRW  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB      

IPkt030  IO Baumhofstraße 67, EG  59  61,1  49  51,7          

IPkt003  
IO Albert-Schweitzer-Straße 
1b, EG  

59  58,8  49  49,5          

IPkt007  IO Baumhofstraße 101, EG  59  55,8  49  46,8          

IPkt008  IO Baumhofstraße 101, OG1  59  55,5  49  46,5          

IPkt011  IO Baumhofstraße 102, EG  59  50,1  49  41,0          

IPkt012  IO Baumhofstraße 102, OG1  59  52,6  49  43,4          

IPkt001  IO Baumhofstraße 104, EG  59  58,9  49  50,3          

IPkt005  IO Am Setzgraben 6, EG  59  54,5  49  45,3          

IPkt006  IO Am Setzgraben 6, OG1  59  54,4  49  45,3          

IPkt009  IO Am Setzgraben 7, EG  59  53,9  49  44,8          

IPkt010  IO Am Setzgraben 7, OG1  59  53,9  49  44,8          

IPkt025  IO Am Setzgraben 12, EG  59  53,0  49  43,9          
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Verkehrslärm 

Verkehrslärmimmissionen durch Erschließungsverkehr 

Einzelpunktberechnungen der Beurteilungspegel, P0 und PP 

 

Lr,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle 

L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort aufsummiert 

Berechnungstabellen: 

Prognose-Nullfall 

IPkt030 »  IO Baumhofstraße 67, EG  Prognose P0 + Gebäude                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 544649,55 m  y = 5521892,13 m  z = 196,99 m  

    Tag  Nacht  Tag + RZ  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

SR19001 »  Baumhofstraße West  58,7  58,7  50,9  50,9      

SR19006 »  Baumhofstraße Mitte 1  22,5  58,7  14,0  50,9      

SR19010 »  Baumhofstraße Mitte 2  19,9  58,7  12,3  50,9      

SR19003 »  Baumhofstraße Ost  18,0  58,7  10,0  50,9      

SR19002 »  Am Setzgraben  5,3  58,7  -2,0  50,9      

SR19007 »  Nikolausweg Süd  22,4  58,7  10,1  50,9      

  Summe    58,7    50,9      

 

IPkt003 »  
IO Albert-Schweitzer-
Straße 1b, EG  

Prognose P0 + Gebäude                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 544759,47 m  y = 5521891,93 m  z = 205,90 m  

    Tag  Nacht  Tag + RZ  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

SR19001 »  Baumhofstraße West  56,4  56,4  48,7  48,7      

SR19006 »  Baumhofstraße Mitte 1  15,6  56,4  7,2  48,7      

SR19010 »  Baumhofstraße Mitte 2  10,7  56,4  3,1  48,7      

SR19003 »  Baumhofstraße Ost  17,7  56,4  9,7  48,7      

SR19002 »  Am Setzgraben  9,0  56,4  1,8  48,7      

SR19007 »  Nikolausweg Süd  28,2  56,4  16,0  48,7      

  Summe    56,4    48,7      

 
IPkt001 »  

IO Baumhofstraße 104, 
EG  

Prognose P0 + Gebäude                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 544951,55 m  y = 5521869,72 m  z = 219,64 m  

    Tag  Nacht  Tag + RZ  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

SR19001 »  Baumhofstraße West  41,3  41,3  33,5  33,5      

SR19006 »  Baumhofstraße Mitte 1  37,8  42,9  29,4  34,9      

SR19010 »  Baumhofstraße Mitte 2  56,9  57,1  49,2  49,3      

SR19003 »  Baumhofstraße Ost  47,9  57,6  39,8  49,8      

SR19002 »  Am Setzgraben  47,1  57,9  39,8  50,2      

SR19007 »  Nikolausweg Süd  24,9  57,9  12,8  50,2      

  Summe    57,9    50,2      
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Verkehrslärm 

Verkehrslärmimmissionen durch Erschließungsverkehr 

Einzelpunktberechnungen der Beurteilungspegel, P0 und PP 

 

Lr,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle 

L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort aufsummiert 

Berechnungstabellen: 

Prognose-Planfall 

IPkt030 »  IO Baumhofstraße 67, EG  Prognose PP + Gebäude                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 544649,55 m  y = 5521892,13 m  z = 196,99 m  

    Tag  Nacht  Tag + RZ  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

SR19004 »  Baumhofstraße West  61,1  61,1  51,7  51,7      

SR19009 »  Baumhofstraße Mitte 1  24,7  61,1  15,0  51,7      

SR19008 »  Baumhofstraße Mitte 2  20,8  61,1  12,3  51,7      

SR19003 »  Baumhofstraße Ost  18,0  61,1  10,0  51,7      

SR19005 »  Am Setzgraben  7,1  61,1  -2,0  51,7      

SR19007 »  Nikolausweg Süd  22,4  61,1  10,1  51,7      

  Summe    61,1    51,7      

 

IPkt003 »  
IO Albert-Schweitzer-
Straße 1b, EG  

Prognose PP + Gebäude                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 544759,47 m  y = 5521891,93 m  z = 205,90 m  

    Tag  Nacht  Tag + RZ  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

SR19004 »  Baumhofstraße West  58,8  58,8  49,5  49,5      

SR19009 »  Baumhofstraße Mitte 1  17,8  58,8  8,2  49,5      

SR19008 »  Baumhofstraße Mitte 2  11,7  58,8  3,1  49,5      

SR19003 »  Baumhofstraße Ost  17,7  58,8  9,7  49,5      

SR19005 »  Am Setzgraben  10,9  58,8  1,8  49,5      

SR19007 »  Nikolausweg Süd  28,2  58,8  16,0  49,5      

  Summe    58,8    49,5      

 

IPkt001 »  
IO Baumhofstraße 104, 
EG  

Prognose PP + Gebäude                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    x = 544951,55 m  y = 5521869,72 m  z = 219,64 m  

    Tag  Nacht  Tag + RZ  

    L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  L r,i,A  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

SR19004 »  Baumhofstraße West  43,7  43,7  34,3  34,3      

SR19009 »  Baumhofstraße Mitte 1  40,1  45,2  30,4  35,8      

SR19008 »  Baumhofstraße Mitte 2  57,8  58,1  49,2  49,4      

SR19003 »  Baumhofstraße Ost  47,9  58,5  39,8  49,9      

SR19005 »  Am Setzgraben  48,9  58,9  39,8  50,3      

SR19007 »  Nikolausweg Süd  24,9  58,9  12,8  50,3      

  Summe    58,9    50,3      
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Anlagenlärm (Quartiersgarage) 

Lageplan und Geometrie des Berechnungsmodells 

 

 

 

Planunterlage: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/, Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung /5/ 
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Anlagenlärm (Quartiersgarage) 

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel  

Beurteilungszeitraum Tag (mit Berücksichtigung RZ), Berechnungsebene 6,0 m ü. GOK 

ohne Gebäude 

 

Planunterlage: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/, Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung /5/ 
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Anlagenlärm (Quartiersgarage) 

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel  

Beurteilungszeitraum Tag (mit Berücksichtigung RZ), Berechnungsebene 6,0 m ü. GOK 

mit Gebäuden 

 

Planunterlage: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/, Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung /5/ 
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Anlagenlärm (Quartiersgarage) 

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel 

Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungsebene 6,0 m ü. GOK 

ohne Gebäude 

 

Planunterlage: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/, Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung /5/ 
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Anlagenlärm (Quartiersgarage) 

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel 

Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungsebene 6,0 m ü. GOK 

mit Gebäuden 

 

Planunterlage: SCHIRMER Architekten + Stadtplaner GmbH /1/, Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung /5/ 
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 Berechnungsmodell, Ergebnisse   

Anlagenlärm (Quartiersgarage) 

Einzelpunktberechnungen 

IRW Immissionsrichtwert  

L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort aufsummiert 

Übersicht: mit Gebäuden 

Anlagen + Gebäude                         Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    Tag    Nacht    Tag + RZ        

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  IRW  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB      

IPkt007  IO Baumhofstraße 101, EG    30,7  40,0  23,5  55,0  31,8      

IPkt008  IO Baumhofstraße 101, OG1    31,9  40,0  24,7  55,0  33,0      

IPkt011  IO Baumhofstraße 102, EG    47,1  40,0  39,9  55,0  48,2      

IPkt012  IO Baumhofstraße 102, OG1    47,4  40,0  40,2  55,0  48,5      

IPkt001  IO Baumhofstraße 104, EG    50,1  40,0  42,9  55,0  51,2      

IPkt026  IO Baumhofstraße 91, EG    38,4  40,0  31,2  55,0  39,5      

IPkt027  IO Baumhofstraße 91, OG1    39,2  40,0  32,0  55,0  40,3      

IPkt028  IO Baumhofstraße 91, OG2    39,9  40,0  32,7  55,0  41,0      

IPkt029  IO Baumhofstraße 91, OG3    40,6  40,0  33,4  55,0  41,7      

IPkt031  IO MU 1  63,0  53,1  45,0  45,9    54,2      

IPkt032  IO MU 2                                                                           63,0  52,9  45,0  45,7    54,0      

IPkt033  IO MU BRK                                                                         63,0  55,6  45,0  48,4    56,7      
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 Eingabedaten der Berechnung 

Projekt | Eigenschaften  

Prognosetyp:  Lärm      

Prognoseart:  Lärm (nationale Normen)      

Beurteilung nach:   Keine Beurteilung  Nr.  Zeitraum  Dauer /h  

    1  Tag  16,00  

    2  Nacht  8,00  

    3  Tag + RZ  0,00  

 
Arbeitsbereich  

Koordinatensystem:  UTM (Streifenbreite 6°), nördliche Hemisphäre  

Koordinatendatum:  WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch  

Meridianstreifen:  32  

  von ...  bis ...  Ausdehnung  Fläche  

x /m  543990,00  546010,00  2020,00     4.08 km²  

y /m  5520990,00  5523010,00  2020,00    

z /m  -10,00  300,00  310,00    

Geländehöhen in den Eckpunkten  

xmin / ymax  (z4)  187,95  xmax / ymax  (z3)  224,54    

xmin / ymin  (z1)  190,67  xmax / ymin  (z2)  219,86    

 
Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten  

Elementgruppen  Standard  Prognose P0 - Gebäud  Prognose P0 + Gebäud  Prognose PP - Gebäud  Prognose PP + Gebäud  

    e  e  e  e  

Gruppe 0  +  +  +  +  +  

Verkehr_P0  +  +  +      

Verkehr_PP  +      +  +  

Verkehr_P0+PP  +  +  +  +  +  

Parkhaus  +          

Gebäude  +    +    +  

 
Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten  

Elementgruppen  Anlagen - Gebäude  Anlagen + Gebäude  GE Vorbelastung  Eingabedaten    

            

Gruppe 0  +  +  +  +    

Verkehr_P0        +    

Verkehr_PP        +    

Verkehr_P0+PP        +    

Parkhaus  +  +    +    

Gebäude    +        

 
Verfügbare Raster  

Name  
x min 

/m  
x max 

/m  
y min 

/m  
y max 

/m  
dx 
/m  

dy 
/m  

nx 
  

ny 
  

Bezug 
  

Höhe /m 
  

Bereich 
  

3m, 1x1 m  544743,15  545102,18  5521822,79  5522124,00  1,00  1,00  360  302  relativ  3,00  gemäß NuGe  

3m, 0,5x0,5  544743,15  545102,18  5521822,79  5522124,00  0,50  0,50  719  603  relativ  3,00  gemäß NuGe  

6 m, 2x2  544743,15  545102,18  5521822,79  5522124,00  2,00  2,00  180  151  relativ  6,00  gemäß NuGe  

 
Berechnungseinstellung  Kopie von "Referenzeinstellung"    

Rechenmodell  Punktberechnung  Rasterberechnung    

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT  

L /m          

Geländekanten als Hindernisse  Ja  Ja      

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen  Ja  Ja      

Freifeld vor Reflexionsflächen /m          

   für Quellen       1.0       1.0      

   für Immissionspunkte       1.0       1.0      

Haus: weißer Rand bei Raster  Nein  Nein      

Zwischenausgaben  Keine  Keine      

          

Art der Einstellung  Referenzeinstellung  Referenzeinstellung      

Reichweite von Quellen begrenzen:          
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 Eingabedaten der Berechnung   

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Projektion von Linienquellen  Ja  Ja      

Projektion von Flächenquellen  Ja  Ja      

Beschränkung der Projektion  Nein  Nein      

  *  Radius /m um Quelle herum:          

  *  Radius /m um IP herum:          

Mindestlänge für Teilstücke /m       1.0       1.0      

Variable Min.-Länge für Teilstücke:          

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle  Nein  Nein      

Zus. Faktor für Abstandskriterium       1.0       1.0      

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:  Nein  Nein      

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:          

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:          

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:          

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613          

  *  Seitlicher Umweg  Ja  Ja      

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen  Nein  Nein      

          

Reflexion          

Reflexion (max. Ordnung)  1  1      

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Suchradius /m          

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:          

  *  Radius um Quelle oder IP /m:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Spiegelquellen durch Projektion  Ja  Ja      

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung  Ja  Ja      

Strahlen als Hilfslinien sichern  Nein  Nein      

          

Teilstück-Kontrolle          

Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:  Ja  Ja      

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:  Nein  Nein      

Beschleunigte Iteration (Näherung):  Nein  Nein      

Geforderte Genauigkeit /dB:       0.1       0.1      

Zwischenergebnisse anzeigen:  Nein  Nein      

 
Globale Parameter  Kopie von "Referenzeinstellung"    

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen  0,00    

Temperatur /°  10    

relative Feuchte /%  70    

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)  40,00    

Mittlere Stockwerkshöhe in m  2,80    

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  Tag  Abend  Nacht        

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  2,00  1,00  0,00        

 
Parameter der Bibliothek: RLS-19  Kopie von "Referenzeinstellung"    

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Nein    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Nein    

Berücksichtigt Boden-Elemente  Nein    

 
Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2  Kopie von "Referenzeinstellung"    

Mit-Wind Wetterlage  Ja    

Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei      

   frequenzabhängiger Berechnung  Nein    

   frequenzunabhängiger Berechnung  Ja    

Berechnung der Mittleren Höhe Hm  streng nach ISO 9613-2    

nur Abstandsmaß berechnen(veraltet)  Nein    

Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen  Nein    

Abzug höchstens bis -Dz  Nein    

"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3  Ja    

ABar nach Erlass Thüringen (01.10.2015)   Nein    

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Ja    
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Berücksichtigt Boden-Elemente  Ja    

 
Emissionsvarianten    

T1  Tag        

T2  Nacht        

T3  Tag + RZ        

 
Immissionspunkt (26)  Eingabedaten  

  Bezeichnung  Gruppe  Richtwerte /dB(A)  Nutzung  T1  T2  T3    

      Geometrie: x /m  y /m  z(abs) /m  z(rel) /m  

              

IPkt030  IO Baumhofstraße 67, EG  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544649,55  5521892,13  196,99  3,00  

IPkt003  IO Albert-Schweitzer-Straße 1b, EG  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544759,47  5521891,93  205,90  3,00  

IPkt007  IO Baumhofstraße 101, EG  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544972,86  5521896,11  218,28  3,00  

IPkt008  IO Baumhofstraße 101, OG1  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544972,87  5521896,10  221,28  6,00  

IPkt011  IO Baumhofstraße 102, EG  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544920,01  5521852,29  219,77  3,00  

IPkt012  IO Baumhofstraße 102, OG1  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544920,00  5521852,29  222,78  6,00  

IPkt001  IO Baumhofstraße 104, EG  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544951,55  5521869,72  219,64  3,00  

IPkt005  IO Am Setzgraben 6, EG  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545011,99  5521958,68  215,95  3,00  

IPkt006  IO Am Setzgraben 6, OG1  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545015,90  5521959,94  218,95  6,00  

IPkt009  IO Am Setzgraben 7, EG  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545090,62  5522002,40  213,37  3,00  

IPkt010  IO Am Setzgraben 7, OG1  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545090,62  5522002,40  216,37  6,00  

IPkt025  IO Am Setzgraben 12, EG  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545081,65  5521977,91  213,99  3,00  

IPkt026  IO Baumhofstraße 91, EG  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  MU  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544825,97  5521885,99  212,26  3,00  

IPkt027  IO Baumhofstraße 91, OG1  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  MU  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544825,97  5521885,99  215,26  6,00  

IPkt028  IO Baumhofstraße 91, OG2  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  MU  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544825,97  5521885,99  218,26  9,00  

IPkt029  IO Baumhofstraße 91, OG3  Gruppe 0  Richtwerte /dB(A)  MU  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544825,97  5521885,99  221,26  12,00  

IPkt021  IO Am Setzgraben GW1, EG  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  MU  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545021,92  5521978,55  214,55  3,00  

IPkt022  IO Am Setzgraben GW1, OG1  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  MU  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545021,92  5521978,55  217,55  6,00  
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IPkt023  IO Am Setzgraben GW1, OG2  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  MU  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545021,92  5521978,55  220,55  9,00  

IPkt024  IO Am Setzgraben GW1, OG3  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  MU  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545021,92  5521978,55  223,55  12,00  

IPkt014  IO Am Setzgraben RH1, EG  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545039,98  5521988,28  214,13  3,00  

IPkt015  IO Am Setzgraben RH1, OG1  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545039,98  5521988,28  217,13  6,00  

IPkt016  IO Am Setzgraben RH1, OG2  Verkehr_P0+PP  Richtwerte /dB(A)  WA  -99,00  -99,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   545039,98  5521988,28  220,13  9,00  

IPkt031  IO MU 1  Parkhaus  Richtwerte /dB(A)  MU  63,00  45,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544885,65  5521932,04  220,15  6,00  

IPkt032  IO MU 2  Parkhaus  Richtwerte /dB(A)  MU  63,00  45,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544932,03  5521949,43  220,18  6,00  

IPkt033  IO MU BRK  Parkhaus  Richtwerte /dB(A)  MU  63,00  45,00  -99,00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   544941,09  5521914,55  214,37  0,00  

 
Gebäude (2)  Eingabedaten  

HAUS009  Parkhaus 4,5 Level  Parkhaus  Reflexion / Eingabeart  Wandtyp  

      Absorptionsverlust (dB)   0,50    

      Konstante rel. Höhe /m  12,40    

      Gebäudenutzung  irrelevant  

      mit besonderer Schalldämmung  Nein    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544902,51  5521935,32  226,82  12,40  

      2  544902,51  5521888,16  226,82  12,40  

      3  544919,01  5521888,16  226,82  12,40  

      4  544919,01  5521935,32  226,82  12,40  

      5  544902,51  5521935,32  226,82  12,40  

HAUS010  Parkhaus 4 Level  Parkhaus  Reflexion / Eingabeart  Wandtyp  

      Absorptionsverlust (dB)   0,50    

      Konstante rel. Höhe /m  11,00    

      Gebäudenutzung  irrelevant  

      mit besonderer Schalldämmung  Nein    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544918,79  5521935,31  226,22  11,00  

      2  544918,80  5521888,16  226,22  11,00  

      3  544935,60  5521888,12  226,22  11,00  

      4  544935,72  5521935,31  226,22  11,00  

      5  544918,79  5521935,31  226,22  11,00  

 
Straße /RLS-19 (10)  Eingabedaten  

SR19001  Bezeichnung  Baumhofstraße West  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Verkehr_P0  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  13    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  373,59  Tag  72,83  -  -  100,04  74,32  

  Länge /m (2D)  372,46  Nacht  64,54  -  -  92,39  66,67  

  Fläche /m²  ---  Tag + RZ  -99,00  -  -  -99,00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  8,81  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38  

      d/m(Emissionslinie)  1,38  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag  -  131,00  1,40  0,10  1,70      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      
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      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Nacht  -  15,00  4,30  0,00  4,30      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag + RZ  -  0,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Straßenoberfläche  Asphaltbetone <= AC 11  

  Geometrie  Steigung/%  Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544514,70  5521885,96  183,33  0,00  

    Knoten:   2  544549,78  5521876,50  185,54  0,00  

    Knoten:   3  544571,44  5521871,92  187,07  0,00  

    Knoten:   4  544586,08  5521871,00  188,15  0,00  

    Knoten:   5  544612,32  5521872,22  190,16  0,00  

    Knoten:   6  544632,46  5521876,50  191,81  0,00  

    Knoten:   7  544657,17  5521880,16  193,85  0,00  

    Knoten:   8  544674,25  5521879,55  195,25  0,00  

    Knoten:   9  544715,13  5521875,58  198,49  0,00  

    Knoten:   10  544737,04  5521873,08  200,23  0,00  

    Knoten:   11  544764,87  5521872,43  202,49  0,00  

    Knoten:   12  544778,46  5521872,22  203,68  0,00  

    -  13  544884,17  5521877,51  212,22  0,00  

SR19004  Bezeichnung  Baumhofstraße West  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Verkehr_PP  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  13    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  373,59  Tag  75,28  -  -  102,40  76,68  

  Länge /m (2D)  372,46  Nacht  65,54  -  -  93,15  67,43  

  Fläche /m²  ---  Tag + RZ  -99,00  -  -  -99,00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  8,81  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38  

      d/m(Emissionslinie)  1,38  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag  -  237,00  2,70  0,10  1,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,82  3,40  4,08  4,08      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Nacht  -  21,00  3,60  0,00  3,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,82  3,40  4,08  4,08      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag + RZ  -  0,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      
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      0,82  3,40  4,08  4,08      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Straßenoberfläche  Asphaltbetone <= AC 11  

  Geometrie  Steigung/%  Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544514,70  5521885,96  183,33  0,00  

    Knoten:   2  544549,78  5521876,50  185,54  0,00  

    Knoten:   3  544571,44  5521871,92  187,07  0,00  

    Knoten:   4  544586,08  5521871,00  188,15  0,00  

    Knoten:   5  544612,32  5521872,22  190,16  0,00  

    Knoten:   6  544632,46  5521876,50  191,81  0,00  

    Knoten:   7  544657,17  5521880,16  193,85  0,00  

    Knoten:   8  544674,25  5521879,55  195,25  0,00  

    Knoten:   9  544715,13  5521875,58  198,49  0,00  

    Knoten:   10  544737,04  5521873,08  200,23  0,00  

    Knoten:   11  544764,87  5521872,43  202,49  0,00  

    Knoten:   12  544778,46  5521872,22  203,68  0,00  

    -  13  544884,17  5521877,51  212,22  0,00  

SR19006  Bezeichnung  Baumhofstraße Mitte 1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Verkehr_P0  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  2    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  26,58  Tag  68,94  -  -  84,42  70,17  

  Länge /m (2D)  26,50  Nacht  60,33  -  -  76,08  61,83  

  Fläche /m²  ---  Tag + RZ  -99,00  -  -  -99,00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  7,75  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38  

      d/m(Emissionslinie)  1,38  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag  -  103,00  1,50  0,20  1,70      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Nacht  -  11,00  2,30  0,00  3,50      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag + RZ  -  0,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Straßenoberfläche  Asphaltbetone <= AC 11  

  Geometrie  Steigung/%  Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544884,67  5521877,57  212,26  0,00  

    -  2  544911,13  5521879,15  214,32  0,00  

SR19009  Bezeichnung  Baumhofstraße Mitte 1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Verkehr_PP  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  2    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  26,58  Tag  71,31  -  -  86,60  72,35  

  Länge /m (2D)  26,50  Nacht  61,43  -  -  77,00  62,75  

  Fläche /m²  ---  Tag + RZ  -99,00  -  -  -99,00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  7,75  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38  



 

 Berichtsnummer 

Y1024.002.01.001 
Datum 

26.09.2024 
Seite 

C-7 
 Eingabedaten der Berechnung   

      d/m(Emissionslinie)  1,38  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag  -  203,00  1,90  0,10  0,90      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,83  2,49  3,32  3,32      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Nacht  -  17,00  1,50  0,00  2,30      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,83  2,49  3,32  3,32      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag + RZ  -  0,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      1,00  4,15  4,98  4,98      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Straßenoberfläche  Asphaltbetone <= AC 11  

  Geometrie  Steigung/%  Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544884,67  5521877,57  212,26  0,00  

    -  2  544911,13  5521879,15  214,32  0,00  

SR19010  Bezeichnung  Baumhofstraße Mitte 2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Verkehr_P0  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  3    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  50,45  Tag  68,67  -  -  85,70  68,67  

  Länge /m (2D)  50,42  Nacht  60,93  -  -  77,97  60,94  

  Fläche /m²  ---  Tag + RZ  -99,00  -  -  -99,00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  4,67  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38  

      d/m(Emissionslinie)  1,38  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag  -  101,00  1,50  0,10  1,50      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Nacht  -  11,00  2,40  0,00  4,70      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag + RZ  -  0,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Straßenoberfläche  Asphaltbetone <= AC 11  
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  Geometrie  Steigung/%  Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544911,60  5521879,15  214,35  0,00  

    Knoten:   2  544932,78  5521879,82  215,34  0,00  

    -  3  544961,83  5521876,56  215,94  0,00  

SR19008  Bezeichnung  Baumhofstraße Mitte 2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Verkehr_PP  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  3    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  50,45  Tag  69,60  -  -  86,64  69,61  

  Länge /m (2D)  50,42  Nacht  60,98  -  -  78,02  60,99  

  Fläche /m²  ---  Tag + RZ  -99,00  -  -  -99,00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  4,67  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38  

      d/m(Emissionslinie)  1,38  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag  -  126,00  3,10  0,00  1,20      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Nacht  -  12,00  2,00  0,00  4,10      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag + RZ  -  0,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Straßenoberfläche  Asphaltbetone <= AC 11  

  Geometrie  Steigung/%  Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544911,60  5521879,15  214,35  0,00  

    Knoten:   2  544932,78  5521879,82  215,34  0,00  

    -  3  544961,83  5521876,56  215,94  0,00  

SR19003  Bezeichnung  Baumhofstraße Ost  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Verkehr_P0+PP  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  11    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  254,95  Tag  65,81  -  -  89,87  65,81  

  Länge /m (2D)  254,94  Nacht  57,76  -  -  81,83  57,76  

  Fläche /m²  ---  Tag + RZ  -99,00  -  -  -99,00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  -1,93  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38  

      d/m(Emissionslinie)  1,38  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag  -  56,00  1,00  0,10  1,20      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Nacht  -  6,00  0,00  0,00  4,10      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      
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      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag + RZ  -  0,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Straßenoberfläche  Asphaltbetone <= AC 11  

  Geometrie  Steigung/%  Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544962,41  5521876,45  215,92  0,00  

    Knoten:   2  544978,18  5521872,97  215,61  0,00  

    Knoten:   3  544996,70  5521867,57  215,72  0,00  

    Knoten:   4  545024,55  5521856,68  215,92  0,00  

    Knoten:   5  545042,99  5521845,46  216,02  0,00  

    Knoten:   6  545061,76  5521829,06  216,17  0,00  

    Knoten:   7  545077,34  5521810,44  216,26  0,00  

    Knoten:   8  545096,86  5521783,43  216,03  0,00  

    Knoten:   9  545115,62  5521759,01  215,92  0,00  

    Knoten:   10  545122,51  5521751,33  215,87  0,00  

    -  11  545157,24  5521723,71  215,62  0,00  

SR19002  Bezeichnung  Am Setzgraben  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Verkehr_P0  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  9    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  251,88  Tag  65,46  -  -  89,47  65,46  

  Länge /m (2D)  251,80  Nacht  58,18  -  -  82,19  58,18  

  Fläche /m²  ---  Tag + RZ  -99,00  -  -  -99,00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  -3,46  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38  

      d/m(Emissionslinie)  1,38  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag  -  46,00  2,30  0,00  1,70      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Nacht  -  5,00  5,60  0,00  5,60      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag + RZ  -  0,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Straßenoberfläche  Asphaltbetone <= AC 11  

  Geometrie  Steigung/%  Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544962,12  5521879,12  215,67  0,00  

    Knoten:   2  544965,75  5521898,72  215,06  0,00  

    Knoten:   3  544973,71  5521927,49  214,03  0,00  

    Knoten:   4  544980,56  5521947,78  213,59  0,00  
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    Knoten:   5  544990,16  5521959,33  213,20  0,00  

    Knoten:   6  544998,35  5521963,86  212,91  0,00  

    Knoten:   7  545076,01  5521987,94  210,63  0,00  

    Knoten:   8  545113,22  5521999,48  209,85  0,00  

    -  9  545147,56  5522010,13  209,50  0,00  

SR19005  Bezeichnung  Am Setzgraben  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Verkehr_PP  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  9    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  251,88  Tag  67,33  -  -  91,34  67,33  

  Länge /m (2D)  251,80  Nacht  58,18  -  -  82,20  58,18  

  Fläche /m²  ---  Tag + RZ  -99,00  -  -  -99,00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  -3,46  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38  

      d/m(Emissionslinie)  1,38  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag  -  72,00  4,70  0,00  1,10      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,15  0,45  0,60  0,60      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Nacht  -  6,00  4,10  0,00  4,10      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,15  0,45  0,60  0,60      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag + RZ  -  0,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,18  0,75  0,90  0,90      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Straßenoberfläche  Asphaltbetone <= AC 11  

  Geometrie  Steigung/%  Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544962,12  5521879,12  215,67  0,00  

    Knoten:   2  544965,75  5521898,72  215,06  0,00  

    Knoten:   3  544973,71  5521927,49  214,03  0,00  

    Knoten:   4  544980,56  5521947,78  213,59  0,00  

    Knoten:   5  544990,16  5521959,33  213,20  0,00  

    Knoten:   6  544998,35  5521963,86  212,91  0,00  

    Knoten:   7  545076,01  5521987,94  210,63  0,00  

    Knoten:   8  545113,22  5521999,48  209,85  0,00  

    -  9  545147,56  5522010,13  209,50  0,00  

SR19007  Bezeichnung  Nikolausweg Süd  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Verkehr_P0+PP  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Knotenzahl  8    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Länge /m  82,66  Tag  62,80  -  -  83,77  64,60  

  Länge /m (2D)  82,34  Nacht  51,13  -  -  71,37  52,20  

  Fläche /m²  ---  Tag + RZ  -99,00  -  -  -99,00    

      Steigung max. % (aus z-Koord.)  11,30  

      Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr  

      Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38  

      d/m(Emissionslinie)  1,38  

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag  -  19,00  1,30  0,00  3,90      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      
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      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Nacht  -  2,00  5,90  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  30,00  30,00  30,00  30,00      

  Emiss.-Variante  Zeitraum  M PKW /Kfz/h  PP /%  p2 /%  p Krad /%      

  Tag + RZ  -  0,00  0,00  0,00  0,00      

      DSD PKW /dB  DSD LKW (1) /dB  DSD LKW (2) /dB  DSD Krad /dB      

      -2,70  -1,90  -1,90  0,00      

      DLN PKW /dB  DLN LKW (1) /dB  DLN LKW (2) /dB  DLN Krad /dB      

      0,00  0,00  0,00  0,00      

      v PKW /km/h  v LKW (1) /km/h  v LKW (2) /km/h  v Krad /km/h      

    -  50,00  50,00  50,00  50,00      

  Straßenoberfläche  Asphaltbetone <= AC 11  

  Geometrie  Steigung/%  Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544892,99  5521875,64  213,03  0,00  

    Knoten:   2  544890,71  5521870,08  212,99  0,00  

    Knoten:   3  544887,81  5521863,02  213,39  0,00  

    Knoten:   4  544881,13  5521851,90  214,66  0,00  

    Knoten:   5  544866,03  5521836,26  216,41  0,00  

    Knoten:   6  544870,12  5521827,62  217,27  0,00  

    Knoten:   7  544880,26  5521815,11  219,09  0,00  

    -  8  544887,17  5521810,47  219,81  0,00  

 
Flächen-SQ /ISO 9613 (4)  Eingabedaten  

FLQi065  Bezeichnung  Parkhaus Südfassade  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Parkhaus  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  87,71  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  66,53  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  361,63    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,70  -  -  85,70  60,12  

      Nacht  78,50  -  -  78,50  52,92  

      Tag + RZ  86,80  -  -  86,80  61,22  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544902,90  5521887,70  213,68  0,00  

      2  544935,70  5521887,70  215,08  0,00  

      3  544935,71  5521887,23  226,10  11,00  

      4  544902,91  5521887,23  224,68  11,00  

      5  544902,90  5521887,70  213,68  0,00  

FLQi066  Bezeichnung  Parkhaus Ostfassade  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Parkhaus  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  115,77  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  93,75  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  515,62    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,70  -  -  85,70  58,58  

      Nacht  78,50  -  -  78,50  51,38  

      Tag + RZ  86,80  -  -  86,80  59,68  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544936,25  5521934,91  216,02  0,00  

      2  544936,25  5521888,03  215,07  0,00  

      3  544936,25  5521888,03  226,07  11,00  

      4  544936,25  5521934,91  227,01  11,00  

      5  544936,25  5521934,91  216,02  0,00  

FLQi067  Bezeichnung  Parkhaus Nordfassade  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Parkhaus  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  87,78  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  
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  Länge /m (2D)  66,09  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  362,96    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,70  -  -  85,70  60,10  

      Nacht  78,50  -  -  78,50  52,90  

      Tag + RZ  86,80  -  -  86,80  61,20  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544902,70  5521936,28  213,93  0,00  

      2  544935,49  5521936,24  215,22  0,00  

      3  544935,51  5521936,00  226,35  11,00  

      4  544902,71  5521936,00  224,93  11,00  

      5  544902,70  5521936,28  213,93  0,00  

FLQi068  Bezeichnung  Parkhaus Westfassade  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  Parkhaus  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  115,75  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  93,75  Emi.Variant
e  

Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  515,62    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  85,70  -  -  85,70  58,58  

      Nacht  78,50  -  -  78,50  51,38  

      Tag + RZ  86,80  -  -  86,80  59,68  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Knoten:   1  544901,93  5521934,87  213,90  0,00  

      2  544901,93  5521888,00  213,62  0,00  

      3  544901,93  5521888,00  224,62  11,00  

      4  544901,93  5521934,87  224,90  11,00  

      5  544901,93  5521934,87  213,90  0,00  

 
Steigungen und Steigungszuschläge für Straßen  

Element  Bezeichnung  Abschnitt  s /m  ds /m  Steigung 
/%  

Steigung /%  Zuschlag/d
B  

Zuschlag/d
B  

Zuschlag/d
B  

Hinweis  

      m  m  aus Koord.  für Rechng.  Tag  Nacht  Tag + RZ    

SR19001  Baumhofstraße West  1  0,00  36,34  6,10  6,10  0,65  0,99  0,00    

    2  36,34  22,14  6,87  6,87  0,90  1,31  0,00    

    3  58,48  14,67  7,42  7,42  1,08  1,53  0,00    

    4  73,15  26,26  7,62  7,62  1,15  1,62  0,00    

    5  99,41  20,58  8,04  8,04  1,29  1,79  0,00    

    6  120,00  24,98  8,16  8,16  1,33  1,84  0,00    

    7  144,98  17,10  8,20  8,20  1,35  1,86  0,00    

    8  162,07  41,07  7,88  7,88  1,24  1,72  0,00    

    9  203,14  22,05  7,92  7,92  1,25  1,74  0,00    

    10  225,20  27,84  8,09  8,09  1,31  1,81  0,00    

    11  253,03  13,59  8,81  8,81  1,56  2,12  0,00  Max.  

    12  266,62  105,84  8,06  8,06  1,30  1,80  0,00    

SR19004  Baumhofstraße West  1  0,00  36,34  6,10  6,10  0,59  0,86  0,00    

    2  36,34  22,14  6,87  6,87  0,83  1,15  0,00    

    3  58,48  14,67  7,42  7,42  1,00  1,36  0,00    

    4  73,15  26,26  7,62  7,62  1,06  1,44  0,00    

    5  99,41  20,58  8,04  8,04  1,20  1,60  0,00    

    6  120,00  24,98  8,16  8,16  1,23  1,64  0,00    

    7  144,98  17,10  8,20  8,20  1,25  1,66  0,00    

    8  162,07  41,07  7,88  7,88  1,14  1,54  0,00    

    9  203,14  22,05  7,92  7,92  1,16  1,55  0,00    

    10  225,20  27,84  8,09  8,09  1,21  1,62  0,00    

    11  253,03  13,59  8,81  8,81  1,44  1,90  0,00  Max.  

    12  266,62  105,84  8,06  8,06  1,20  1,61  0,00    

SR19006  Baumhofstraße Mitte 1  1  0,00  26,50  7,75  7,75  1,13  1,31  0,00  Max.  

SR19009  Baumhofstraße Mitte 1  1  0,00  26,50  7,75  7,75  1,00  1,19  0,00  Max.  

SR19010  Baumhofstraße Mitte 2  1  0,00  21,18  4,67  4,67  0,31  0,45  0,00  Max.  

    2  21,18  29,23  2,04  2,04  0,00  0,01  0,00    

SR19008  Baumhofstraße Mitte 2  1  0,00  21,18  4,67  4,67  0,30  0,43  0,00  Max.  

    2  21,18  29,23  2,04  2,04  0,00  0,01  0,00    

SR19003  Baumhofstraße Ost  1  0,00  16,14  -1,93  -1,93  0,00  0,00  0,00  Max.  

    2  16,14  19,29  0,60  0,60  0,00  0,00  0,00    

    3  35,43  29,91  0,68  0,68  0,00  0,00  0,00    

    4  65,34  21,59  0,46  0,46  0,00  0,00  0,00    

    5  86,93  24,93  0,59  0,59  0,00  0,00  0,00    
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    6  111,86  24,27  0,36  0,36  0,00  0,00  0,00    

    7  136,13  33,33  -0,69  -0,69  0,00  0,00  0,00    

    8  169,45  30,79  -0,34  -0,34  0,00  0,00  0,00    

    9  200,25  10,31  -0,52  -0,52  0,00  0,00  0,00    

    10  210,56  44,38  -0,56  -0,56  0,00  0,00  0,00    

SR19002  Am Setzgraben  1  0,00  19,93  -3,04  -3,04  0,11  0,15  0,00    

    2  19,93  29,86  -3,46  -3,46  0,15  0,22  0,00  Max.  

    3  49,79  21,41  -2,04  -2,04  0,00  0,01  0,00    

    4  71,20  15,02  -2,56  -2,56  0,06  0,08  0,00    

    5  86,22  9,37  -3,16  -3,16  0,12  0,17  0,00    

    6  95,58  81,31  -2,80  -2,80  0,08  0,12  0,00    

    7  176,89  38,96  -2,01  -2,01  0,00  0,00  0,00    

    8  215,84  35,96  -0,98  -0,98  0,00  0,00  0,00    

SR19005  Am Setzgraben  1  0,00  19,93  -3,04  -3,04  0,10  0,14  0,00    

    2  19,93  29,86  -3,46  -3,46  0,15  0,20  0,00  Max.  

    3  49,79  21,41  -2,04  -2,04  0,00  0,01  0,00    

    4  71,20  15,02  -2,56  -2,56  0,05  0,08  0,00    

    5  86,22  9,37  -3,16  -3,16  0,11  0,16  0,00    

    6  95,58  81,31  -2,80  -2,80  0,08  0,11  0,00    

    7  176,89  38,96  -2,01  -2,01  0,00  0,00  0,00    

    8  215,84  35,96  -0,98  -0,98  0,00  0,00  0,00    

SR19007  Nikolausweg Süd  1  0,00  6,01  -0,63  -0,63  0,00  0,00  0,00    

    2  6,01  7,64  5,18  5,18  0,54  0,28  0,00    

    3  13,65  12,97  9,86  9,86  2,09  1,46  0,00    

    4  26,62  21,75  8,01  8,01  1,43  0,92  0,00    

    5  48,36  9,56  9,07  9,07  1,80  1,22  0,00    

    6  57,92  16,11  11,30  11,30  2,60  1,89  0,00  Max.  

    7  74,03  8,32  8,63  8,63  1,65  1,10  0,00    

 
 


