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Kartenhintergrund: Bayerische Vermessungsverwaltung ALKIS-Daten 2023

1. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

gem. 8 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. Abschnitt 1-3 BauNVO

Malf3 der baulichen Nutzung

Festsetzungen durch Baunutzungsschablone in der Planurkunde:
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1.2

1.3
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1.6

Bauweise, uberbaubare Grundsticksflache, Gebaudeste

GRmax.

EGFFH

178,70

A

WHmax.

GHmax.

HBAmMax

v

Maximal zulassige Grundflache samtlicher, baulicher Anlagen (8 16 BauNVO): 1.900 m?
Uberschreitungen sind nicht zuldssig (vgl. textliche Festsetzungen)

Hohenlage des Erdgeschossfertigfu3Bbodens (EGFFH) des Hauptgebaudes gem.
§ 16 BauNVO (absolute Hohe tber NHN (Normalhdhennull) im DHHN2016): 178,70 m NHN.
Hoéhenabweichungen um max. +/- 0,30 cm sind zul&ssig.

Maximal zulassige Wandhthe des Hauptgebaudes, gemessen zwischen der EGFFH
und der Attikaoberkante des 2. Obergeschosses, ODER zwischen der EGFFH und dem
Schnittpunkt der AuRenwand mit der Dachhaut: 10,50 m

Maximal zulassige Gesamththe des Hauptgebaudes einschl. Staffelgeschoss gem. § 16 BauNVO
(gemessen zwischen FertigfuBbodenhdhe und Oberkante Dachhaut ): 13,50 m

Maximal zulassige Hohe von sonstigen, baulichen Anlagen (Oberkante baulicher
Anlagen) gem. § 16 BauNVO, gemessen uber bergseits anstehender Gelandehéhe: 3,50 m

Maximal zulassige Vollgeschossanzahl gem. § 20 i.V.m. 8§ 16 BauNVO:

Max. 4 Vollgeschosse (einschl. Dach- bzw. Staffelgeschoss) sind zuléssig.
(Erganzende Bestimmungen gem. Ziff. 3.2 der textlichen Festsetzungen)

llung

Baugrenze gem. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO, hier:

1.7
I Die mit Hauptgebauden und -anlagen tberbaubaren Grundstticksflachen.
I == = =d Bzgl. der Zulassigkeit von Nebenanlagen, untergeordneten, baulichen Anlagen,
Garagen, Carports und Stellplatzen vgl. textl. Festsetzungen.
1.8 : : Umgrenzung von Flachen fir Garagen und Carports
L | gem. 89 Abs. 1 Nr. 4und 22 BauGB
1.9 @] Offene Bauweise gem. § 22 Abs. 1 BauNVO
Verkehrsflachen
1.10 Private StralRenverkehrsflache gem. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
111 i Private Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
' A gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB: Privater PKW-Parkplatz.
Nebenanlagen und sonstige, untergeordnete bauliche Anlagen

Flachen zur Ruckhaltung und Versickerung von Nieder

1.12

(z. B. Fahrradhaus, Mullcontainer, Gerateschuppen u. &.) sind nach MalRgabe
der Bestimmungen gem. Ziff. 3.10 der textlichen Festsetzungen zuléssig.

schlagswasser

Flachen zur Rickhaltung und Versickerung von 6értlich anfallendem,
unbelasteten Niederschlagswasser gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Grunflachen, Grinordnung, Naturschutz

1.13 & Offentliche Griinflache, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
1 Zweckbestimmung: Naturnaher Gewasserrandstreifen
1.14 Private Grunflache gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

&2
11574
1.16 )

1.17

Zweckbestimmung: Naturnaher Gewasserrandstreifen

Private Grunflache gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
Zweckbestimmung: Hausgarten

Private Grunflache gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
Zweckbestimmung: Verkehrsbegleitgrin

. . . | Nutzungsgrenze zwischen privaten Grunflachen 3.14
bt unterschiedlicher Zweckbestimmung
1.18 B Anpflanzung von Laubbaumen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
1.19 Erhaltung vonLaubb&umen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
1.20 ( Anpflanzung von Strauchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
Sonstige Planzeichen und Festsetzungen
1.21 Wasserflache gem. 8 9 Abs. 1 Nr. 16a gem. BauGB
Zulassige Dachformen:
- Dachform Flachdach und flach geneigtes Pultdach (FD), Neigung bis 15° 315
122 FD 15°; in Verbindung mit Staffelgeschossen
' SD/WD 20-45° - Dachform Satteldach (SD), Neigung 20° bis 45°
- Dachform Walmdach (WD), Neigung 20° bis 45° gem. Art. 81 BayBO
1.23 o .
Raumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 7 BauGB
3.16

2. ZEICHNERISCHE HINWEISE

2.1 # - - -+ - Verlauf des mind. zu beachtenden Gewasserrandstreifens am Heubrunnengraben

_ 4_ _ _ 4 (5mKorridor beidseits des Mittelwasserspiegels)

2.2 / // Hinweis auf Pflanzgebote gem. Ziff. 3.15 der textlichen Festsetzungen

2.3 178 Hohenschichtlinien im 0,50 m - Raster (DGM1, bayer. LDBV 2025;
Hohenangaben in m 4. NHN)

2.4 | 3.7 50 | Strecken- und Abstandsangaben in m

2.5 Bestandsgebaude 2023 (bayer. LDBV, ALKIS-Daten 2023) 3.17

2.6 | /4366

Flurstiicksgrenzen und -nummern (bayer. LDBV, ALKIS-Daten 2023)

3. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gem. 8 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. Abschnitt 1-3 BauNVO

Griinflichen und ihre Zweckbestimmungen, sowie Pflanzbindungen und -gebote
im baulich gepragten Raum (Grundlage § 9 Abs. 1 Nrn. 15, 20, 25 BauGB)

Offentliche und private Grinflachen, Zweckbestimmung

Fur die am Heubrunnengraben zeichnerisch festgesetzten, éffentlichen Grinflachen gem.

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB wird die Zweckbestimmung ,Naturnaher Gewasserrandstreifen”
entsprechend Planeintrag bestimmt. Die betreffenden Flachen sind von baulichen Anlagen
und Oberflachenbefestigungen freizuhalten.

Fur die zeichnerisch festgesetzten, privaten Grinflachen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
werden die Zweckbestimmungen ,Naturnaher Gewasserrandstreifen”, ,Hausgarten* und
,verkehrsbegleitgrin“ gemaf den Planeintragungen bestimmt. Wahrend in Hausgérten
untergeordnete, bauliche Anlagen (z. B. gartengestalterische Anlagen, Terrasse, Wege und
Platze, Spiel- und Sportgerate, Garate-/Gartenhaus) auf einer Gesamtflache von max. 25 m?
je Hausgarten zulassig sind, muss der naturnahe Gewasserrandstreifen von baulichen
Anlagen jedweder Art, Befestigungen und Versiegelungen, freigehalten werden. Erganzende
Pflanzbindungen und -gebote sind teilweise zu beachten (vgl. Ziff. 3.19).

Auch Verkehrsbegleitgriin ist von baulichen Anlagen freizuhalten.

Grunflachenanteile, fur die keine ergdnzenden Pflanzbestimmungen getroffen werden,

sind zu begriinen und fachgerecht zu unterhalten.

Durchgriinung der Stellplatzanlagen

Die zeichnerisch festgesetzten, privaten PKW-Stellplatzanlagen sind in Abstanden von 5

bis 6 Stellplatzen mit mindestens einem Laubbaum gem. Hinweis 5.1 (naturraumtypische
Laubbaume) bzw. 5.3 (klimatolerante Baumarten), oder mit mindestens 5 Strduchern gem.
Hinweis 5.2 (naturraumtypische Straucher) zu gliedern. Die Verwendung von Nadelgehélzen
ist nicht zulassig. Je Baum- oder Strauchgruppenquartier ist eine wasser- und
luftdurchlassige Flache von mindestens 10 m? vorzusehen.

Pflanzausfalle sind auf Grundlage der vorangehenden Pflanzbestimmungen zu ersetzen.

Begrunung von Dachflachen

Flachdacher und flach geneigte Dacher bis 15° Dachneigung sind zu mindestens 75 % mit
Grasern, Wildkrautern, Stauden oder bodendeckenden Gehdlzen extensiv zu begriinen
(Mindestdachbegrunungsflache). Hierzu ist eine Vegetationstragschicht (Substratschicht)
von mindestens 8 cm vorzusehen. Dachflachenanteile, die von technischen Dachaufbauten,
Dachfenstern und Oberlichtern eingenommen werden, missen bei der Ermittlung der
mindestens zu begrinenden Dachflache nicht beriicksichtigt werden.

Die mindestens zu begrunende Dachflache ist bezogen auf die Gesamtdachflache eines
Bauvorhabens nachzuweisen (Haupt- und Nebengebaude). Umfasst ein Bauvorhaben
mehrere Haupt- oder Nebengeb&ude, kénnen die insgesamt erforderlichen Dachbe-
grunungsmaflinahmen auf einer oder auf mehreren Dachflache(n) des Bauvorhabens
gebiindelt umgesetzt werden.

Naturschutzfachliche Vermeidungs- und EntwicklungsmaBnahmen
(Grundlage § 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. Nr. 25 BauGB)

Stockhiebe und Gehélzrodung

Stockhiebe und Rodungen von Geholzen, die bau-, anlagebedingt, oder auch zur
Entwicklung eines naturnahen Gewé&sserrandstreifens am Heubrunnengraben erforderlich
sind, sind zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Konflikten gem. § 44 BNatSchG
ausschlielich zwischen dem 01.10. und dem 28.02. durchzufiihren.

3.18

3.19

3.20

Baufeldraumung

Die Baufeldraumung ist zwischen Ende August und Ende Februar (auRerhalb der Vogelbrut-
zeit) durchzufihren, um artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden gem. § 44 BNatSchG
vorzubeugen; sollte die Baufeldraumung wahrend der Vogelbrutzeit vorgesehen werden,

ist ein Aufwachsen der Hochstaudenfluren im Plangebiet Giber die Vegetationszeit durch
regelmafige Mahd im Turnus von etwa 3-4 Wochen bis zum Baubeginn zu verhindern.

Pflanzung von lockeren Baum-/Strauchgruppen entlang des Heubrunnengrabens

Im Bereich der privaten Grinflache ,naturnaher Gewasserrandstreifen” sind lockere Baum-/
Strauchpflanzungen entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen vorzusehen.

Hierbei sind ausschlieRlich standortheimische Gehdlze frischer bis feuchter Standorte ent-
sprechend den textlichen Hinweisen 5.1 und 5.2 zu verwenden. Von den zeichnerisch fest-
gelegten Pflanzstandorten kann im Zuge der Griinflachengestaltung abgewichen werden.
Pflanzausfalle sind auf Grundlage der vorangehenden Pflanzbestimmungen zu ersetzen.

Nutzung/Bewirtschaftung naturnaher Gewasserrandstreifen

Im Bereich der privaten und ¢ffentlichen Grinflachen mit der Zweckbestimmung ,naturnaher
Gewasserrandstreifen® sind weder acker- noch gartenbauliche Nutzungsformen zulassig.
Auch Dunge- und Pflanzenschutzmittel diirfen nicht eingesetzt werden. Grenzbereiche zu
privaten Grunflachen mit der Zweckbestimmung ,Hausgarten“ sind optisch eindeutig
nachvollziehbar zu gestalten (z. B. durch Zaunstellung).

Zudem sind Einfriedungen oder vergleichbare Barrierestrukturen zwischen den 6ffentlichen
und privaten Grunflachen G1 und G2 mit den Zweckbestimmungen ,naturnaher
Gewasserrandstreifen® nicht zulassig

Abweichungen von diesen Bestimmungen (z. B. zur Bekampfung von invasiven Arten)
kénnen im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehérde am Lkr. Main-Spessart
zugelassen werden.

Sonstige MaBnahmen zum Schutz des Naturhaushaltes
(Grundlage § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.21

3.22

3.23

Oberflachengestaltung von privaten Stellplatz- Platz- und Lagerflachen

Private Stellplatz-, Platz- und Lagerflachen sind einschlieRlich Unterbau aus versickerungs-
fahigen Materialien, z. B. Schotterrasen, wassergebundene Decken, Rasenfugen-,
Rasengitter-, Dranfugen- oder Dranpflaster herzustellen. Vollversiegelte Bauweisen sind
nicht zulassig.

Naturnahe Gestaltung der Versickerungsflachen

Die zeichnerisch festgesetzten Flachen zur Ruckhaltung und Versickerung von unbe-
lastetem Oberflachenwasser sind grundsatzlich als naturnahe Vegetationsflachen, z. B. in
Form von artenreichen Altgras-/Staudenfluren oder Extensivgrunland auszubilden. Hierbei
darf ausschlieBlich Pflanz- und Saatgut heimischer Pflanzenarten verwendet werden.
Jahrlich sind maximal 2 Mahdeingriffe zulassig, wobei im jahrlichen Wechsel stets
mindestens 25 % der Gesamtflache ungemaht als Deckungsstrukturen uber die
Wintermonate zu belassen sind.

Bei der Herstellung von Versickerungsanlagen bzw. -mulden sind zudem die
,Handlungsempfehlungen zu Planung, Bau und Betrieb von multifunktionalen
Versickerungsmulden“ des bayer. LfU (Stand 2024) zu beachten.

Begrenzung von Lichtemissionen

Auf Baugrundstiicken ist zur Aulenbeleuchtung eine bedarfsgerechte sowie umwelt-, arten-
und insektenfreundliche Beleuchtung zu installieren. Die Lampengehause missen daher
nach oben und an den Seiten geschlossen sein. Der Abstrahlwinkel ist nach unten zu
richten und bis max. 50° zuléssig. Als Leuchtmittel sind warmweille LED-Lampen mit einer
Farbtemperatur von 2700 bis 3000 Kelvin zu verwenden. Die Installationshéhe von
Lichtquellen ist auf maximal 3,50 m uber der angrenzenden Gelandeoberkante zu
begrenzen.

4. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
gem. Art. 81 BayBO

4.1

4.2

43

4.4

Dachformen und -neigungen

Im Planungsgebiet sind sowohl auf Haupt-, als auch auf Nebengebauden Sattel- und
Walmdacher mit einer Dachneigung von 20 bis 45 Grad zulassig.

Flachdacher und flach geneigte Pultdacher bis 15 Grad Dachneigung, sind auf
Hauptgebauden ausschliel3lich in Verbindung mit Staffelgeschossen zulassig.

Auf Nebengebauden sind Flachdacher und flach geneigte Pultdacher bis 15 Grad
Dachneigung generell zulassig.

Fassadengestaltung

Die Fassaden der Baukdrper im Planungsgebiet sind in dezenter Farbgebung zu gestalten.
Die Verwendung leuchtender und reflektierender Oberflachen und Farben an Gebaude-
fassaden ist, mit Ausnahme von Sonnenkollektoren oder Solarzellen, nicht zulassig.

Oberflachengestaltung nicht Uberbauter und nicht iberbaubarer Teilflachen

Auf Teilflachen, die nicht Uberbaut werden, oder die nach Maligabe des vorliegenden
Bebauungsplanes nicht iberbaubar sind, sind Bodenversiegelungen oder nicht begriinte
Steingarten nicht zulassig.

Einfriedung von Baugrundstiicken

Die maximal zulassige Hohe einer Grundstuckseinfriedung am suddstlichen, strallenseitigen
Grenzbereich betragt 1,00 m, gemessen von der Stralenraumbegrenzung. Entlang den
Ubrigen Grundstucksgrenzen wird eine maximale Héhe von 1,30 m festgelegt, gemessen
von der Oberkante des anstehenden Gelandes.

Zwischen den 6éffentlichen und privaten Grinflachen G1 und G2 mit den Zweckbe-
stimmungen ,naturnaher Gewasserrandstreifen* sind Einfriedungen oder vergleichbare
Barrierestrukturen nicht zulassig.

5. TEXTLICHE HINWEISE

5.1

5.2

5.3

5.4

55

Naturraumtypische Laubbaume

Acer campestre (Feldahorn)

Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
Alnus glutinosa (Schwarzerle;
gewasserbegleitend)

Betula pendula (Weil3birke)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Fagus sylvatica (Rotbuche)

Fraxinus excelsior (Gem. Esche, gewasserbegleitend)
Pyrus pyraster (Wildbirne, Holzbirne)

Quercus robur (Stieleiche; auch Feuchtstandorte)
Quercus petraea (Traubeneiche)

Malus sylvestris (Wildapfel)

Sorbus torminalis (Elsbeere)

Tilia cordata (Winterlinde)

Ulmus minor (Feldulme)

Mindestpflanzqualitat. Hochstamm, 2fach verschult, STU 10-12
Gebietseigenes Pflanzmaterial, VkG 5.1 ,Stddeutsches Hiigel- und Bergland®.
Abweichungen von den Pflanzempfehlungen kénnen in Abstimmung mit der
Naturschutzverwaltung am Landratsamt Main-Spessart vorgenommen werden.

Naturraumtypische Straucharten

Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)
Prunus spinosa (Schwarzdorn)

Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn)

Corylus avellana (Haselnuss)
Cornus sanguinea (Roter

Hartriegel) : =

: ; Rosa dumalis (Blaugriine Rose
Cra-taegus laevigata (Zweigr. S — (I(4un dgrose) )
WeiGderm) ’ Rosa corymbifera (Heckenrose)
Crataegus monogyna (Eingr. Rosa arvensis (Feldrose)
WeilRdorn)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Sambucus racemosa (Trauben-Holunder)
Salix alba (Silberweide; gewasserbegleitend)
Sorbus aucuparia (Vogelbeere)

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneeball)

Cytisus scoparius (Besen-Ginster)
Euonymus europaeus
(Pfaffenhitchen)

Ligustrum vulgare (Liguster)

Mindestpflanzqualitat: verschulter Strauch, 3-4 Triebe, 60-100

Gebietseigenes Pflanzmaterial, VkG 5.1 ,Suddeutsches Hugel- und Bergland®.
Abweichungen von den Pflanzempfehlungen kénnen in Abstimmung mit der
Naturschutzverwaltung am Landratsamt Main-Spessart vorgenommen werden.

Klimatolerante Baumarten fur den starker baulich gepragten Siedlungs- und StraRenraum

Acer campestre (Feldahorn)

Alnus x spaethii (Purpurerle)

Carpinus betulus (Hainbuche)

Corylus colurna (Baumhasel)

Fraxinus angustifolia 'Raywood (Purpuresche)

Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche)
Quercus cerris (Zerreiche)

Tilia tomentosa "Brabant’™ (Silberlinde)
Ulmus "New Horizon'/ Resista

Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Versickerung von gesammeltem Niederschlags-
wasser im Planungsgebiet Anforderungen gem. der Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung (NWFreiV) und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
gesammeltem Niederschlagswasser in Grundwasser (TRENGW) zu beachten sind.

Allgemeiner Bodenschutz

Gemal § 1a (2) BauGB ist auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden auch
wahrend der Bauarbeiten zu achten und die Bodenversiegelung auf das unbedingt
erforderliche Ausmaf zu begrenzen.

Zum Schutz des Mutterbodens und fur alle anfallenden Erdarbeiten sind bei der Ausfiihrung
die Normen DIN 18915 und DIN 19731 anzuwenden. Sie geben Anleitung zum
sachgemaflien Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmaterials.

Die Inanspruchnahme von baulich bisher nicht beeintrachtigen Freiflachen wahrend der
Bauarbeiten ist auf das unbedingt notwendige Mal zu beschranken. Bodenkérper,

die in Folge der Bauarbeiten Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen aufweisen,

sind weitestgehend wiederherzustellen. Flachen, die als Grunflache oder zur gartnerischen
Nutzung vorgesehen sind, scllten nicht befahren werden.

Unbelastetes Aushubmaterial innerhalb des Baugebietes sollte, soweit moglich, fur den
Geléande- und Massenausgleich eingesetzt werden. Mutterboden, der bei Errichtung und
Anderung baulicher Anlagen ausgehoben wird, ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand
zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schitzen.

Vor Beginn der baulichen Arbeiten ist auf der Uberbaubaren Grundstiicksflache der Ober-
boden und der kulturfahige Unterboden getrennt abzutragen, getrennt zu lagern und nach
Abschluss der Baumafinahme, wenn mdglich, auf dem Grundstiick wieder zu verwenden.
Uberschissiges Bodenmaterial sollte unter Beachtung des § 6 f. BBodSchV ortsnah auf
landwirtschaftlich, oder im Gartenbau genutzten Flachen verwertet werden.

5.6 Allgemeiner Denkmalschutz
Sollten bei den ErschlieBungs- und Bauarbeiten im Baugebiet archaologische Funde wie
Scherben, Knochen, aufféllige Haufungen von Steinen, dunkle Erdverfarbungen o. a.
auftreten, sind diese Zufallsfunde an ihrer Fundstelle zu belassen und unverziglich an das
bayer. Landesamt fur Denkmalpflege zu melden (Art. 8 DSchG).

5.7  Altablagerungen, Altlasten
Derzeit liegen keine Hinweise auf Altstandorte oder Altablagerungen im Planungsraum vor.
Sollten im Rahmen der Planumsetzung Altlastenverdachtsflachen oder sonstige
Bodenverunreinigungen vorgefunden werden, sind Erkundung und Sanierung der
betreffenden Flachen mit dem Landratsamt Main-Spessart und dem Wasserwirtschaftsamt
Aschaffenburg auf Grundlagen der Bodenschutzgesetze abzustimmen.

5.8  Allgemeiner Insekten- und Vogelschutz
Um ortliche Insekten- und Vogelvorkommen zu schonen, sollten ausschliellich
insektenfreundliche Aul3enbeleuchtungen vorgesehen und grof3flichige Fenster-
bzw. Glasfronten mit Vogelschutzverglasung ausgestattet werden.

59 Nutzung solarer Strahlungsenergie auf Dachflachen nach BayBO
Auf die bauordnungsrechtlichen Anforderungen gem. § 44a BayBO im Hinblick auf die
Photovoltaiknutzung von Dachflachen auf Wohngebauden wird ausdricklich hingewiesen.
Die Nutzung solarer Strahlungsenergie auf Dachflachen ist seitens der Stadt
Marktheidenfeld ausdricklich erwinscht und kann in Kombination mit den festgesetzten
Dachbegrinungsmalnahmen umgesetzt werden.
5.10 Planinhalte der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
,BaumhofstralRe 57" i. d. F. vom 25.02.2021
Festsetzungen der 1. Anderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Baumhof-
stralle §7*i. d. F. vom 25.02.2021 werden innerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches
des vorliegenden Bebauungsplanes auller Kraft gesetzt.

6. VERFAHRENSVERMERKE

Stadt Marktheidenfeld

Landkreis Main-Spessart

Einfacher Bebauungsplan "Baumhofstral3e 5

Kartengrundlage: Bayer. LDBV 2025, DOK10

Planungsstand&Entwurf, 30. Oktober 2025

Planverfasser

Dipl.-Ing. (Univ.) Markus Fleckenstein
Freier Landschaftsarchitekt BYAK . Freier Sta8ltfAdn
PfingstgrundstralRe 14 . 97816 Lohr am Maineroniledienstein.de




